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Ya sea para la iluminación escénica de fachadas o monumentos, o para 
iluminar grandes superficies como la rampa de carga de un supermercado 
o el patio de una escuela, los reflectores de ESYLUX se pueden utilizar en 
los lugares más diversos y destacan sobre todo por su robustez, su potencia 
lumínica y su flexibilidad. La combinación de LED de alta calidad y sensores 
integrados opcionalmente garantiza la máxima eficiencia energética posible: 
el detector de movimiento inteligente consume energía solo cuando realmente 
lo necesita, a la vez que saca el máximo partido a la larga vida útil de los LED.

BASIC OFL/AFL:
Solución de iluminación a un precio económico

•	� Carcasa compacta de aluminio y plástico resistente a los rayos UV
•	� Soporte especial ADF de acero inoxidable para un montaje sencillo en pared 
	 y esquinas interiores o exteriores
•	� Opcionalmente con detector de movimiento giratorio e inclinable
•	� Tipo de protección IP65

SUN OFL/AFL:
Aún más eficiente como grupo

•	� Carcasa robusta de aluminio fundido a presión, tipo de protección IP65
•	� Apagado y encendido automáticos de hasta 10 luminarias
•	� Instalación sencilla mediante caja de conexiones independiente
•	� Detector de movimiento opcional con conmutación de paso por cero con 

protección
•	� Categoría de sobretensión II (hasta 2,5 kV)
•	� Soporte especial ADF de acero inoxidable para un montaje sencillo en pared 
	 y esquinas interiores o exteriores

FLEXIBLE. INTELIGE NTE. 
ILUMINACIÓN POTE NTE.
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Construcción sólida, instalación sencilla: los reflectores exteriores LED de 
la serie SUN OFL/AFL se pueden conectar fácilmente mediante su caja de 
conexiones independiente. La carcasa de aluminio fundido a presión y los 
tornillos de acero inoxidable, así como unos valores IP e IK elevados, son 
sinónimo de la durabilidad de la tecnología. Ya sea para la iluminación clara 
de garajes y carreteras, o para iluminar fachadas y carteles: el detector de 
movimiento integrado opcionalmente proporciona una luz con un consumo 
de energía particularmente eficiente y, si necesario, también enciende y apaga 
grupos enteros de luminarias.

SERIE SUN OFL/AFL

Características técnicas generales

Tensión nominal 230 V / 50 Hz

Vida útil estimada L80/B50 en 25 °C 30000 h

Índice de reproducción cromática CRI > 80

Temperatura ambiente admisible -25 °C...+40 °C

Tipo de protección IP65

Clase de protección I

Tipo de montaje Superficial

Lugar de montaje Pared

Material Aluminio fundido a presión y plástico 
resistente a los rayos UV

Con detector de movimiento integrado:

Detección de ángulo 160°

Alcance de detección transversal 12 m

Tiempo de alumbrado 10 s...15 min

Valor de luminosidad 5 - 1000 lx

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. 
En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. Esta luminaria lleva lámparas LED 
incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

AÚN MÁS EFICIENTE COMO GRUPO

Montaje en paredMontaje en esquina interior Montaje en esquina exterior

•	� Instalación sencilla gracias a la caja de conexiones 
independiente

•	� Versiones optimizadas con detector de movimiento 
integrado para el control de otras luminarias LED

•	� Carcasa de alta calidad de aluminio fundido a presión, tornillos exteriores de 
acero inoxidable, tipo de protección IP65

•	� Se pueden encender y apagar en paralelo hasta diez reflectores con detector 
de movimiento

•	� Un reflector con detector de movimiento puede encender y apagar hasta 
nueve reflectores sin detector de movimiento

•	� Detector de movimiento integrado opcionalmente con conmutación de paso 
por cero con protección de relés

SUN OFL/AFL 30/50 WSUN OFL/AFL 10 W
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RELACIÓN DE PRODUCTOS
•	� Carcasa de alta calidad de aluminio fundido a presión, tornillos exteriores de 

acero inoxidable

•	� Se pueden encender y apagar en paralelo hasta diez reflectores con detector 
de movimiento

•	� Un reflector con detector de movimiento puede encender y apagar hasta 
nueve reflectores sin detector de movimiento

•	� Instalación sencilla mediante caja de conexiones independiente  
(la carcasa de la luminaria no debe abrirse)

•	� Detector de movimiento integrado opcionalmente para el encendido y 
apagado de la iluminación en función del movimiento y la luz natural

•	� Detector de movimiento con conmutación de paso por cero con protección 
de relés

•	� Categoría de sobretensión II (hasta 2,5 kV)

•	� Área de cobertura y alcance del detector fácilmente ajustables mediante ejes 
giratorios e inclinables

•	� Soporte especial ADF de acero inoxidable para un montaje sencillo en pared 
	 y esquinas interiores o exteriores

•	� Tipo de protección IP65

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. 
En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. Esta luminaria lleva lámparas LED 
incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.
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3000 K / 10 W

SUN AFL TR 900 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810039 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 900 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810022 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 900 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810015 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 900 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810008 830 900 lm 9,7 W 92 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

5000 K / 10 W

SUN AFL TR 1000 850 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810084 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN AFL TR 1000 850 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810077 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 210, Y 133, Z 75 BP •

SUN OFL TR 1000 850 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810060 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

SUN OFL TR 1000 850 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810053 850 1000 lm 9,7 W 103 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 150, Y 133, Z 75 BQ •

3000 K / 30 W

SUN AFL TR 3400 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810138 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3400 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810121 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3400 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810114 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3400 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810107 830 3400 lm 30 W 113 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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5000 K / 30 W

SUN AFL TR 3700 850 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810183 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 3700 850 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810176 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 3700 850 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810169 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 3700 850 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810152 850 3700 lm 30 W 123 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

3000 K / 50 W

SUN AFL TR 5100 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810237 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5100 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810220 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5100 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810213 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5100 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810206 830 5100 lm 48 W 106 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

5000 K / 50 W

SUN AFL TR 5400 850 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810282 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN AFL TR 5400 850 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810275 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF  •

LED EEI

E X 290, Y 250, Z 86 BP •

SUN OFL TR 5400 850 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810268 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •

SUN OFL TR 5400 850 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810251 850 5400 lm 48 W 112 lm/W TR IP65 ON/OFF   

LED EEI

E X 267, Y 252, Z 86 BQ •
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Accesorios

Montaje

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Estaca para reflectores, incluye adaptador, en negro X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Estaca para reflectores, incluye adaptador, blanco X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Brazo de pared para reflectores, 700 mm, incluye adaptador, negro X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Brazo de pared para reflectores, 700 mm, incluye adaptador, blanco X 700, Y 40, Z 40 •
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Tecnología fiable de alta calidad a un precio especialmente interesante: eso es 
lo que ofrecen los reflectores de la serie BASIC OFL/AFL. Gracias a su carcasa 
de aluminio compacto, permiten un montaje discreto y son idóneos para una 
iluminación de dimensiones reducidas para carreteras y garajes de pérgola o 
para la iluminación de carteles. Con el ángulo de montaje EGL se consigue 
una fijación sencilla en paredes lisas o en esquinas interiores y exteriores, 
mientras que el detector de movimiento integrado opcionalmente garantiza 
un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético de forma 
automática.

SERIE BASIC OFL/AFL

SOLUCIÓ N DE ILUMINACIÓN  
A UN P RECIO ECONÓMICO

•	� Carcasa de aluminio compacta para un montaje discreto

•	� Soporte especial ADF de acero inoxidable para un montaje sencillo en pared 
	 y esquinas interiores o exteriores

•	� Con detector de movimiento opcional para el encendido y apagado de la 
iluminación en función del movimiento y la luz natural

•	� Tipo de protección IP65

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. 
En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. Esta luminaria lleva lámparas LED 
incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

Características técnicas generales

Tensión nominal 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Vida útil estimada L80/B50 en 25 °C 40000 h

Índice de reproducción cromática CRI > 80

Temperatura ambiente admisible -25 °C...+40 °C

Tipo de protección IP65

Clase de protección I

Tipo de montaje Superficial

Lugar de montaje Pared

Material Aluminio

Con detector de movimiento integrado:

Detección de ángulo 120°

Alcance de detección transversal 8 m

Tiempo de alumbrado 1 s...15 min

Valor de luminosidad 3 - 2000 lx

Montaje en paredMontaje en esquina interior Montaje en esquina exterior

•	� Ofrece tecnología de alta calidad a un precio económico
•	 Carcasa de aluminio compacta y discreta
•	 �Versiones con detector de movimiento integrado

BASIC OFL/AFL 50 WBASIC OFL/AFL 30 WBASIC OFL/AFL 10 W
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•	� Carcasa de aluminio compacta para un montaje discreto

•	� Soporte especial ADF de acero inoxidable para un montaje sencillo en pared 
	 y esquinas interiores o exteriores

•	� Con detector de movimiento opcional para el encendido y apagado de la 
iluminación en función del movimiento y la luz natural

•	� Tipo de protección IP65

Reservadas las modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso. 
En los datos de potencia puede haber diferencias del +/- 10 %. Esta luminaria lleva lámparas LED 
incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.

RELACIÓN DE PRODUCTOS
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3000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810817 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810800 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810794 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810787 830 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

4000 K / 10 W

BASIC AFL TR 1000 840 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810930 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC AFL TR 1000 840 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810923 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 160, Y 170, Z 58 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810916 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

BASIC OFL TR 1000 840 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810909 840 1000 lm 10 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 160, Y 142, Z 28 BO •

3000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810855 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810848 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810831 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810824 830 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •
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4000 K / 30 W

BASIC AFL TR 3000 840 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810732 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 3000 840 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810725 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 215, Y 205, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810701 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 3000 840 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810718 840 3000 lm 30 W 100 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 215, Y 205, Z 32 BO •

3000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 830 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810893 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810886 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810879 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 830 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810862 830 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

4000 K / 50 W

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810770 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC AFL TR 5000 840 MD WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810763 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF  • X 252, Y 240, Z 60 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 BK
(negro, similar a RAL 9005) EL10810756 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •

BASIC OFL TR 5000 840 WH
(Blanco, similar a RAL 9016) EL10810749 840 5000 lm 47 W 106 lm/W < 30 TR IP65 ON/OFF   X 252, Y 240, Z 32 BO •
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Accesorios

Montaje

FL GROUND SPIKE BK EL10810558 Estaca para reflectores, incluye adaptador, en negro X 60, Z 265 •

FL GROUND SPIKE WH EL10810541 Estaca para reflectores, incluye adaptador, blanco X 60, Z 265 •

FL WALL ARM 700 BK EL10810534 Brazo de pared para reflectores, 700 mm, incluye adaptador, negro X 700, Y 40, Z 40 •

FL WALL ARM 700 WH EL10810527 Brazo de pared para reflectores, 700 mm, incluye adaptador, blanco X 700, Y 40, Z 40 •
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LUMINARIAS DE PARED LED 
SERIE OL/AOL

Aspecto deslumbrante sin deslumbrar.

ILUMINACIÓN LED PARA EXTERIORES 
SERIE ALVA

Inteligente. Individual. Larga vida útil.

OTRAS SOLUCIONES PARA LA 
ILUMINACIÓN DE EXTERIORES
ESYLUX dispone de un amplio catálogo de productos de iluminación exterior: 
desde las elegantes luminarias para la zona de entrada, pasando por los 
reflectores para decorar fachadas, hasta la iluminación ambiental indirecta de 
la flora y fauna. Las innovadoras soluciones de iluminación de ESYLUX destacan 
por su tecnología LED de larga durabilidad y eficiente desde el punto de vista 
energético, su construcción robusta y su diseño funcional.

LUMINARIAS DE PARED LED
SERIE AL
Diseño clásico para conseguir fachadas atractivas.
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DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIORES
SERIE MD
Inteligencia discreta, optimizado para LED.

DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIORES 
SERIE DEFENSOR 

Ofrece fácilmente más protección

DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIORES 
SERIE RC
Máxima flexibilidad y protección de campo.

OTRAS SOLUCIONES PARA EL 
CONTROL INTELIGENTE DE LA ILUMINACIÓN 
PARA EXTERIORES
Como cabe esperar de este especialista en automatización, ESYLUX también 
ofrece soluciones independientes para el control de la iluminación inteligente. 
La gama de detectores de movimiento exteriores incluye variantes para todo 
tipo de aplicaciones y presupuestos, tanto para la iluminación convencional 
como de tipo LED. En este sentido, los detectores de movimiento sobresalen 
por su gran flexibilidad, fiabilidad y, como siempre, por su sencilla instalación.

DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIORES
SERIE MD-W

Diseño refinado, optimizado para LED.

14 15



www.esylux.com @esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh

SOCIEDADES DE ESYLUX

EMPRESAS COMERCIAL

© Copyright 2023
31.08.2023

ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Poland
c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain
Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

Índice de ilustraciones: 
Fotolia: 71267036 
iStock: 92162167, 3623088 

Para conocer los plazos de entrega y más información sobre nuestros productos, consulte nuestro sitio web.


