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Necesite una solución que funcione con una sola batería o un sistema con un 
dispositivo central de alimentación ininterrumpida, ESYLUX, un desarrolla-
dor de iluminación de seguridad de alta calidad, tiene una amplia cartera de 
iluminación de emergencia que cumple los estándares pertinentes. El foco 
portátil SLP-2 se añade a la gama como una solución flexible para interiores o 
para vehículos de respuesta.

SLC/SLD
Máxima seguridad y un diseño de alta calidad

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas y una anchura de captación de 25 m (SLC) o de 32 m (SLD)

•  Versiones para pared, brazo de pared, montaje suspendida del techo y empotrada 
en el techo

•  La prueba de funcionamiento y la función de automonitorización se pueden 
iniciar convencionalmente con el botón de prueba o de manera más cómoda 
con el lápiz ESY o con el MANDO A DISTANCIA SL

SLG 
Discreta, segura, se puede apagar de forma remota

•  Luz de emergencia de una sola batería para iluminar vías de evacuación con 
una autonomía de emergencia de 3 horas

•  Adecuada para montaje empotrado en el techo
•  Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de fallo)
•  Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de 

iluminación de emergencia cuando el edificio no está en uso

SLX
Concepto modular fácil de instalar

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 o 8 horas y una anchura de captación de 14 m, 24 m o 32 m

•  Versiones para montaje en la pared y montaje empotrado en el techo
•  Tres opciones de accesorios: flat cover, display panel o High Cover
•  La prueba de funcionamiento y la automonitorización se pueden iniciar del 

modo convencional con el solenoide o de manera más cómoda con el MANDO 
A DISTANCIA SL

SLP-2
El asa y la luz siempre apuntan en la dirección correcta

•  Con el botón se pueden seleccionar la luz de trabajo de 4 horas, la luz continua 
de 8 horas o la luz intermitente de 8 horas

•  Modo de espera para que la luz de la base de carga se encienda automática-
mente en caso de fallo de la alimentación

•  Base de carga con adaptador de red para conectar a una fuente de alimenta-
ción de 230 V y con enchufe para tomas de vehículo de 12 V CC

•  Batería de iones de litio sin mantenimiento con indicador de estado de carga 
y capacidad

SLE/SLF
Iluminación de emergencia flexible de doble función

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas/8 horas y una anchura de captación de 23 m (SLE) o 30 m (SLF)

•  Doble función como señal de emergencia e iluminación
•  Versiones para montaje en la pared y montaje empotrado en el techo
•  La prueba de funcionamiento y la función de automonitorización se pueden 

iniciar convencionalmente con el botón de prueba o de manera más cómoda 
con el lápiz ESY o con el MANDO A DISTANCIA SL 

ELX 
Instalación fácil para mayor seguridad

•  Luz de emergencia de una sola batería para iluminar vías de evacuación con 
una autonomía de emergencia de 3 o de 8 horas

•  Carcasa de base fabricada en plástico estabilizado con UV, con gran espacio 
para el cableado y circuito de alimentación desde múltiples direcciones

•  Automonitorización con indicador de estado codificado con colores
•  La prueba de funcionamiento a prueba de manipulación puede iniciarse con 

el mando a distancia o con el solenoide

FUNCIONAL. EFICIENTE. SEGURO.

SLA/SLB
Compacta, resistente y fácil de probar

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 u 8 horas y una anchura de captación de 14 m o 21 m

•  Adecuada para montaje en pared y techo
•  La prueba de funcionamiento simple se puede iniciar del modo convencional 

con el botón de prueba o de una manera más cómoda, con el lápiz ESY o 
con el MANDO A DISTANCIA SL (solo para SLA). También incluye un LED de 
estado

ELH 
Iluminación fiable para espacios grandes

•  Luz de emergencia de una sola batería para iluminar vías de evacuación con 
una autonomía de emergencia de 3 horas

•  Adecuada para montaje empotrado o de superficie en el techo
•  Lentes especiales para una iluminación amplia de habitaciones grandes (O) o 

de pasillos largos (C)
•  Apagado remoto opcional y función de lectura de estado a través del bus DALI
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La serie ELH incluye iluminación de vías de evacuación para funcionamiento con 
una sola batería, con lentes específicamente diseñados para espacios grandes 
que producen iluminación tipo elipse para pasillos o iluminación circular para 
cubrir salas grandes. Gracias a su excepcional rango de iluminación, se reduce 
el número de luces necesarias. La interfaz DALI integrada proporciona una gran 
flexibilidad de control durante el funcionamiento y garantiza un mantenimiento 
sencillo.

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas

•  Adecuada para montaje empotrado o de superficie en el techo
•  Lentes especiales para una iluminación amplia de habitaciones grandes (O) o 

de pasillos largos (C)
•  Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal 

automática y prueba de funcionamiento continua semestral

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50 Hz

Potencia nominal P 4 W

Autonomía 3 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería NiCd

Índice de reproducción cromática Ra > 75

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+35 °C

Tipo de protección IP20

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje enrasado/montaje sobre 
revoque

Lugar de montaje Techo

Material Policarbonato estabilizado con UV

x

y z

x

z

ELH EL LED 3H SC ...RM ELH EL LED 3H SC ...SM

Batería de repuesto para la 
versión de montaje en superficie 
(EN00007378, accesorio)

Batería de repuesto para la 
versión de montaje enrasado 
(EN00007361, accesorio)

• Lente especial para iluminación de gran alcance

ILUMINACIÓN FIABLE 
PARA ESPACIOS GRANDES

SERIE ELH
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Montaje en techo

A

A

B

B B

B

A B C

Luz de emergencia de tipo ELH O LED SC Luz de emergencia de tipo ELH C LED SC

Para 0,5 lux (oficina) Para 1 lux (pasillo)

Altura de montaje A B Altura de montaje A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = distancia de la luz a la pared A = distancia de la luz transversal desde la pared

B = distancia entre dos luces B = distancia entre dos luces longitudinales

C = distancia entre una luz longitudinal y una transversal

Distancias que se deben tener en cuenta para la ruta de escape en función de la alineación (de acuerdo con DIN EN 1838) Los datos fotométricos se pueden descargar en www.esylux.com.

AYUDA PARA PLANIFICACIÓN 
SERIE ELH

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE ELH
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3 horas/pasillo

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(blanco, similar a RAL 9016) EN10080012 Techo RM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(blanco, similar a RAL 9016) EN10080005 Techo SM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 horas/oficina

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(blanco, similar a RAL 9016) EN10080029 Techo RM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(blanco, similar a RAL 9016) EN10080036 Techo SM 3 horas 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Pr
od

uc
to
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o

Accesorios

Batería

ELH FM BATERIA 2000 mAh EN00007361 Batería para la serie ELH, 2000 mAh, versión para montaje enrasado X 37, Z 210 

ELH SM BATERÍA DE NiCd 2000 mAh EN00007378 Batería para la serie ELH, 2000 mAh, versión para montaje en superficie X 25, Z 170 

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 horas

• Adecuada para montaje empotrado o de superficie en el techo

• Lentes especiales para una iluminación amplia de habitaciones grandes (O) o de pasillos largos (C)

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de 
 funcionamiento continua semestral

• Los resultados de las pruebas se muestran a través de un LED de estado codificado con colores

• Puede funcionar en modo continuo o en espera

• Incluye batería de NiCd con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conectada a través de terminales de empuje con opción de cableado directo

• Apagado remoto opcional y función de lectura de estado a través del bus DALI

ACCESORIOS 
SERIE ELH
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Las luces LED de emergencia de la serie ELX complementan las señales de 
emergencia de la serie SLX con iluminación de las vías de evacuación fiable y 
de bajo consumo y con la misma carcasa de base. Además de su gran área de 
iluminación, también ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, y una 
instalación sencilla. Hay versiones disponibles para sistemas con funcionamien-
to con una sola batería o con fuente de alimentación central.

•  Luz de emergencia de una sola batería para iluminar vías de evacuación con 
una autonomía de emergencia de 3 o de 8 horas

•  Carcasa de base fabricada en plástico estabilizado con UV, con gran espacio 
para el cableado y circuito de alimentación desde múltiples direcciones

•  Automonitorización con indicador de estado codificado con colores
•  La prueba de funcionamiento a prueba de manipulación puede iniciarse con 

el mando a distancia o con el solenoide

y

x z

ELX EL LED ...RM

• Gran espacio para el cableado con numerosos 
 circuitos de alimentación

Se puede parametrizar usando el lápiz ESY y la aplicación ESY. 
Más información disponible en: esylux.com/esy-pen.

Batería de repuesto 
(EN10077418, accesorio)

Bastidor de montaje 
(EN10077234, accesorio)

Kit de suspensión de conducto 
(EN10078316, accesorio)

Soporte de montaje en pared 
(EN10077289, accesorio)

Protector de cesta 
(EN10077265, accesorio)

Mando a distancia 
(EN10017704, accesorio)

INSTALACIÓN FÁCIL 
PARA MAYOR SEGURIDAD

SERIE ELX

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50 Hz

Potencia nominal P 3 W

Autonomía 3 horas/8 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)/
centralizada (batería central)

Batería NiCd

Índice de reproducción cromática Ra > 80

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+35 °C

Tipo de protección IP54

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje sobre revoque

Lugar de montaje Techo/pared

Material Policarbonato estabilizado con UV
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3 horas/ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077227 Techo/pared SM 3 horas 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 horas/ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077340 Techo/pared SM 8 horas 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS/ELX

ELX EL LED CPS SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077067 Techo/pared SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Pr
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Accesorios

Batería

ELX BATERÍA DE NiCd 1800 mAh EN10077418 Batería de NiCd (3,6 V/1800 mAh) para serie ELX con conexión protegida contra polaridad inversa X 130, Y 24, Z 24 

Montaje

MARCO DE MONTAJE SLX/ELX 430 FM EN10077234 Marco de montaje para las series SLX y ELX, medida del agujero de montaje 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

JUEGO DE PÉNDULO DE TUBO SLX/ELX EN10078316 Kit de suspensión de conductos para las series SLX y ELX X 530 

SOPORTE DE PARED SLX/ELX 110 EN10077289 Montaje del soporte de pared para las series SLX y ELX, 110 mm de largo X 112, Y 35, Z 55 

Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

Protección

PARED PROTECTORA DE LA CESTA SLX/ELX EN10077265 Protector de la cesta para las series SLX y ELX, altura: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

• Luz de emergencia de una sola batería para iluminar vías de evacuación con una autonomía de 
 emergencia de 3 o 8 horas

• Carcasa de base fabricada en plástico estabilizado con UV, con gran espacio para el cableado y circuito de  
 alimentación desde múltiples direcciones

• Automonitorización con indicador de estado codificado con colores

• La prueba de funcionamiento a prueba de manipulación puede iniciarse con el mando a distancia o con 
 el solenoide

• Puede funcionar en modo continuo o en espera

• Terminal de empuje con función de cableado directo

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de 
 funcionamiento continua semestral

• Los resultados de las pruebas se muestran en la pantalla de estado en color

• Amplia gama de accesorios disponibles para una gran variedad de tipos de montaje

• Batería de NiCd reemplazable con conexión protegida contra polaridad inversa

• Versión (CPS) para conectar a un sistema de alimentación central ininterrumpida (24 V–230 V CA/CC)

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE ELX

AYUDA PARA PLANIFICACIÓN 
SERIE ELX

Montaje en techo

A

A

B

B B

B

A B C

Para 0,5 lux (oficina) Para 1 lux (pasillo)

Altura de montaje A B Altura de montaje A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = distancia de la luz a la pared A = distancia a la luz transversal desde la pared

B = distancia entre dos luces B = distancia entre dos luces longitudinales

C = distancia entre una luz longitudinal y una transversal

Distancias que se deben tener en cuenta para la ruta de escape en función de la alineación (de acuerdo con DIN EN 1838) Los datos fotométricos se pueden descargar en www.esylux.com.

ACCESORIOS 
SERIE ELX
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Las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLG son una solución de 
iluminación de vías de evacuación convencional y discreta. El botón de prueba o 
el mando a distancia se pueden utilizar para realizar pruebas de funcionamien-
to, y la conexión del mando a distancia permite desactivar temporalmente la 
función de iluminación de emergencia.

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas

•  Adecuadas para montaje empotrado en el techo
•  Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de 

fallo)
•  Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de 

iluminación de emergencia cuando el edificio no está en uso

x

z

SLG EL LED 3H IR RM 

• Se pueden apagar de forma remota cuando no están  
 en uso

Kit de montaje 
(EN10061318, accesorio)

Mando a distancia 
(EN10017704, accesorio)

SON SEGURAS Y DISCRETAS 
Y SE PUEDEN APAGAR DE FORMA REMOTA

SERIE SLG

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50 Hz

Potencia nominal P 4 W

Autonomía 3 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería NiMH

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+35 °C

Tipo de protección IP30

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje enrasado

Lugar de montaje Techo

Material ABS

12 13
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3 horas/SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10061301 Techo RM 3 horas 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Pr
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Accesorios

Montaje

CONJUNTO DE SOPORTE SLG EN10061318 Conjunto de montaje para la serie SLG X 180, Y 55, Z 42 

Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 horas

• Adecuada para montaje empotrado en el techo

• Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de fallo)

• Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de iluminación de emergencia cuando el edificio no está en uso

• La prueba de funcionamiento y la automonitorización se pueden iniciar del modo convencional con el solenoide o de manera más cómoda con el 
 MANDO A DISTANCIA SL

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de funcionamiento continua semestral

• Los resultados de las pruebas se muestran a través de un LED de estado codificado con colores

• Puede funcionar en modo continuo o en espera

• Incluye batería de NiMh con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conexión a través de terminales de empuje

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE SLG

AYUDA PARA PLANIFICACIÓN 
SERIE SLG

Montaje en techo

A

A

B

B B

B

A B B

Para 0,5 lux (oficina) Para 1 lux (pasillo)

Altura de montaje A B Altura de montaje A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = distancia de la luz a la pared A = distancia de la luz a la pared

B = distancia entre dos luces B = distancia entre dos luces

Distancias que se deben tener en cuenta para la ruta de escape en función de la alineación (de acuerdo con DIN EN 1838) Los datos fotométricos se pueden descargar en www.esylux.com.

ACCESORIOS 
SERIE SLG
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Las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLA son una solución de 
señales de emergencia convencional con una anchura de captación de 14 me-
tros. El botón de prueba o el mando a distancia se pueden utilizar para realizar 
pruebas simples de funcionamiento, con versiones LED con automonitorización 
también disponible. El protector de la cesta de accesorios mejora la seguridad 
para el montaje en el techo, mientras que la emisión de luz adicional garantiza 
una mejor orientación en caso de emergencia.

CON MANDO A DISTANCIA 
Y COMPACTAS

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 u 8 horas y una anchura de captación de 14 m 

•  Adecuada para montaje en pared y techo
•  Incluye bombillas (luz LED o fluorescente, según la versión) y hojas de símbolos 

(según la versión)
•  La prueba de funcionamiento simple se puede iniciar del modo convencional 

con el botón de prueba o de una manera más cómoda con el lápiz ESY y la 
aplicación ESY, o con el MANDO A DISTANCIA SL. También incluye un LED de 
estado

z

x y

SLA EL 14...

Montaje en techo Montaje en la pared

• La prueba de funcionamiento se puede iniciar con el  
 mando a distancia
• Montaje flexible en la pared o en el techo, sin necesi 
 dad de accesorios
• Versiones con automonitorización disponibles

SERIE SLA

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potencia nominal P 3 W (LED)/5 W (FLP)

Anchura de captación 14 m

Autonomía 3 horas/8 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería NiCd/LiFePO4

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+45 °C

Tipo de protección IP54

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje sobre revoque

Lugar de montaje Techo/pared

Material Policarbonato estabilizado con UV
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SLA 14 CONJUNTO DE SÍMBOLOS I
EN10032769

SLA 14 CONJUNTO DE SÍMBOLOS II
EN10032707

z

x y

SLA 14 Conjunto de símbolo I + II

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 u 8 horas y una anchura de  
 captación de 14 m 

• Adecuada para montaje en pared y techo

• Incluye bombillas (luz LED o fluorescente, según la versión) y hojas de símbolos (según la versión)

• La prueba de funcionamiento simple se puede iniciar del modo convencional con el botón de prueba  
 o de una manera más cómoda con el lápiz ESY y la aplicación ESY, o con el MANDO A DISTANCIA SL.  
 También incluye un LED de estado

• Versiones LED con automonitorización

• Modo continuo y en espera 

• La emisión adicional de luz garantiza una mejor orientación en caso de emergencia 

• Incluye batería con conexión protegida contra polaridad inversa 

• Conexión a través de terminales de empuje 

• Entrada de la alimentación trasera o lateral con membranas elásticas de sellado
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14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10017513 Techo/pared SM 3 horas 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10017506 Techo/pared SM 3 horas 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10017551 Techo/pared SM 3 horas 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10032660 Techo/pared SM 8 horas 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10017513 Incluye 3 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda y abajo)

SLA EL FLP 3h 14m IR SM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10017506 Incluye 3 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda y abajo)

SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10017551 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4

SLA EL LED 8h 14m IR SC SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10032660 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Pr
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Accesorios

Batería

BATERÍA SLA FLP/GL NiCd de 1800 mAh EN10027208 Batería de NiCd (3,6 V/1800 mAh) para la serie SLA FLP/GL, con conexión protegida contra polaridad inversa X 65, Y 20, Z 45 

BATERÍA SLA/SLB LiFePO4 1500 mAh EN10032721 Batería de repuesto para las luces de emergencia de la serie SLA y SLB, revisada a partir de 2022 para que sea una batería LiFePO4 X 65, Y 18 

Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

Protección

PROTECCIÓN DE CESTA SLA 14 EN10017841 Protector de cesta para serie SLA con cubierta normal (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Símbolo

SLA 14 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 EN10032769 Conjunto de símbolos para la serie SLA, anchura de captación de 14 m, flechas derecha, izquierda, arriba, abajo X 310, Z 70 

SLA 14 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 EN10032707 Conjunto de símbolos para la serie SLA, anchura de captación de 14 m, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, 
abajo a la izquierda X 310, Z 70 

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE SLA

ACCESORIOS 
SERIE SLA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLA

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLA
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Las luces de emergencia de una sola batería en la serie SLB son una solución 
convencional para ubicaciones que requieren una anchura de captación de 21 
metros. Su función se puede probar fácilmente con el botón de prueba y los 
terminales de empuje permiten un montaje rápido y fácil en la pared o el techo. 
En caso de emergencia, la emisión de luz adicional 
hacia abajo garantiza una mejor orientación.

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 u 8 horas y una anchura de captación de 21 m

•  Adecuado para montaje en pared y techo
•  Incluye bombillas y hojas de símbolos
•  La prueba de funcionamiento simple se puede iniciar convencionalmente con 

el botón de prueba o de manera más conveniente con el lápiz ESY y la aplicación 
ESY o el MANDO A DISTANCIA SL. También incluye un LED de estado

z

x y

SLB EL ...

Montaje en la pared

• Montaje flexible en pared o techo, sin necesidad 
 de accesorios

Montaje en techo

LUZ ROBUSTA CON PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO SIMPLE

SERIE SLB

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potencia nominal P 3 W

Anchura de captación 21 m

Autonomía 3 horas/8 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería LiFePO4

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+45 °C

Tipo de protección IP54

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje sobre revoque

Lugar de montaje Techo/pared

Material Policarbonato estabilizado con UV

20 21



z

x y

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Lu
ga

r d
e m

on
ta

je

Ti
po

 de
 m

on
ta

je

Au
to

no
m

ía

An
ch

ur
a d

e c
ap

ta
ció

n

Flu
jo

 lu
m

in
os

o

Po
te

nc
ia 

no
m

in
al 

P

Re
nd

im
ie

nt
o l

um
ín

ico

Co
ne

xió
n

DA
LI

Au
to

ve
rif

ica
ció

n 

au
to

m
át

ica

Ba
te

ría

M
ed

id
as

 (m
m

)

Pr
od

uc
to

 nu
ev

o

21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10026836 Techo/pared SM 3 horas 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8h 21m SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10032677 Techo/pared SM 8 horas 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Nu
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Accesorios

Batería

BATERÍA SLA/SLB LiFePO4 1500 mAh EN10032721 Batería de repuesto para las luces de emergencia de la serie SLA y SLB, revisada a partir de 2021 para que sea una batería LiFePO4 X 65, Y 18 

Protección

PROTECCIÓN DE CESTA SLB 21 EN10027062 Protector de cesta para la serie SLB X 310, Y 185, Z 190 

Símbolo

SLB 21 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 EN10032783 Conjunto de símbolos para la serie SLB, anchura de captación de 21 m, derecha, izquierda, arriba, abajo X 210, Z 105 

SLB 21 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 EN10032738 Conjunto de símbolos para la serie SLB, anchura de captación de 21 m, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, 
abajo a la izquierda X 210, Z 105 

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 u 8 horas y una anchura de  
 captación de 21 m

• Adecuado para montaje en pared y techo

• Incluye bombillas y hojas de símbolos

• La prueba de funcionamiento simple se puede iniciar del modo convencional con el botón de prueba  
 o de una manera más cómoda con el lápiz ESY y la aplicación ESY, o con el MANDO A DISTANCIA SL.  
 También incluye un LED de estado

• Modo continuo y en espera

• La emisión adicional de luz garantiza una mejor orientación en caso de emergencia

• Incluye batería con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conexión a través de terminales de empuje

• Entrada de la alimentación trasera o lateral con membranas elásticas de sellado

SLB 21 CONJUNTO DE SÍMBOLOS I
EN10032783

SLB 21 CONJUNTO DE SÍMBOLOS_ 
EN10032738

SLB 21 Conjunto de símbolo I + II

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE SLB

ACCESORIOS 
SERIE SLB

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLB

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLB

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

21 m/SLB

SLB EL LED 3h 21m SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10026836 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 21 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4

SLB EL LED 8h 21m SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10032677 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 21 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4
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En caso de que el mobiliario de alta calidad para interiores requiera un diseño 
más discreto para las señales de emergencia, las luces de emergencia de una 
sola batería SLC/SLD son la opción óptima gracias a su simbiosis perfecta de 
diseño y funcionalidad. Hay numerosas versiones disponibles para una máxima 
flexibilidad y se suministran preconfiguradas para una amplia gama de tipos de 
montaje.

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas y una anchura de captación de 25 m (SLC) o 32 m (SLD)

•  Versiones para pared, brazo de pared, montaje suspendida del techo y empot-
rada en el techo

•  Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de 
fallo)

•  Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de 
iluminación de emergencia cuando el edificio no está en uso

SLC/SLD EL ...

Montaje en techo Montaje en la pared

Montaje suspendidoMontaje en brazo de pared Montaje empotrado en el 
techo

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLC/SLD  |  LUCES DE EMERGENCIA

• Diseño funcional, de alta calidad y discreto para una  
 amplia gama de tipos de instalación
• Es posible realizar una prueba de funcionamiento a  
 través del mando a distancia y la automonitorización
• Se puede apagar de forma remota cuando no está en uso

Se puede parametrizar mediante un lápiz ESY y la aplicación ESY. 
Más información disponible en: esylux.com/esy-pen.

MÁXIMA SEGURIDAD 
CON UN DISEÑO DE ALTA CALIDAD

SERIE SLC/SLD

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potencia nominal P 5 W

Anchura de captación 25 m/32 m

Autonomía 3 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería LiFePO4

Temperatura ambiente admisible 0 °C...+40 °C

Tipo de protección IP20 (RM)/IP40

Clase de protección I

Tipo de montaje Superficie/enrasado/brazo/suspensión

Lugar de montaje Techo/pared

Material Aluminio
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25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminio) EN10031595 Techo PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10031601 Techo RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminio) EN10031618 Techo SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminio) EN10031632 Pared WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminio) EN10031625 Pared SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminio) EN10031649 Techo PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10031656 Techo RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminio) EN10031663 Techo SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminio) EN10031687 Pared WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminio) EN10031670 Pared SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Nu
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Accesorios

Batería

SLC/SLD BATERÍA LiFePO4 1500 mAh EN10433054 Batería de repuesto para las luces de emergencia de la serie SLC y SLD, revisada a partir de 2022 para que sea una batería LiFePO4 X 68, Y 19 

Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

Símbolo

ALTERNATIVA DE CONJUNTO DE SÍMBOLOS SLC EN10031694 Conjunto de símbolos alternativo con una anchura de captación de 25 m para las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLC. 6 símbolos 
(arriba [ambos lados], abajo a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha), incluye material de montaje. X 290, Y 145, Z 10 

CONJUNTO DE SÍMBOLOS ALTERNATIVOS SLD EN10031700 Conjunto de símbolos alternativo con una anchura de captación de 32 m para las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLD. 6 símbolos 
(arriba [ambos lados], abajo a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la izquierda, arriba a la derecha), incluye material de montaje. X 350, Y 175, Z 10 

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 horas y una anchura de  
 captación de 25 m (SLC) o 32 m (SLD)

• Versiones para pared, brazo de pared, montaje suspendida del techo y empotrada en el techo

• Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de fallo)

• Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de iluminación de emergencia  
 cuando el edificio no está en uso

• Incluye bombillas (LED)

• La prueba de funcionamiento y la función de automonitorización se pueden iniciar convencionalmente  
 con el botón de prueba o de manera más conveniente con el lápiz ESY y la aplicación ESY o el MANDO A  
 DISTANCIA SL

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de 
 funcionamiento continua anual

• Los LED con codificación de color (verde/rojo) indican los resultados de las pruebas

• Modo continuo y en espera

• Incluye batería con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conexión a través de terminales de empuje

• Incluido el panel de símbolos y 5 símbolos (hacia abajo [ambos lados], a la derecha, a la izquierda, símbolo  
 en blanco)

ALTERNATIVA DE CONJUNTO DE SÍMBOLOS SLC 
EN10031694

ALTERNATIVA DE CONJUNTO DE SÍMBOLOS SLD
EN10031700 

SLC/SLD Conjunto de símbolos

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
SERIE SLC/SLD

ACCESORIOS 
SERIE SLC/SLD

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLC/SLD

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLC/SLD

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

25 m/SLC

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C PM
(aluminio) EN10031595 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10031601 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
(aluminio) EN10031618 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WBM
(aluminio) EN10031632 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM
(aluminio) EN10031625 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

32 m/SLD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM
(aluminio) EN10031649 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10031656 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
(aluminio) EN10031663 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM
(aluminio) EN10031687 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM
(aluminio) EN10031670 Incluyendo el panel de símbolos, cinco símbolos (abajo [ambos lados], derecha, izquierda, símbolo en blanco) y la batería LiFePO4
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Las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLE/SLF son una solu-
ción de señales de emergencia convencional para aplicaciones que requieren 
una autonomía de emergencia de ocho horas como opción, además de la 
anchura de captación adecuada. El botón de prueba o el mando a distancia se 
pueden utilizar para una fácil verificación de funciones, mientras que una amplia 
gama de accesorios hace que las unidades sean adecuadas para su uso y fáciles 
de instalar en todos los entornos convencionales.

Montaje en techo Montaje en brazo de pared

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 horas/8 horas y una anchura de captación de 23 m (SLE) o 30 m (SLF)

•  Doble función como señal de emergencia e iluminación
•  el modo de 3 horas utiliza la iluminación de símbolos y la función de iluminación 

hacia abajo/el modo de 8 horas utiliza la iluminación de símbolos en el modo 
de emergencia

•  Versiones para montaje en la pared y montaje empotrado en el techo

SLE/SLF ...SM

Montaje en la pared

SLE/SLF ...WM

• Doble función como señal de emergencia e iluminación
• La prueba de funcionamiento se puede iniciar con el  
 mando a distancia
• Se pueden apagar de forma remota cuando no están  
 en uso

Se puede parametrizar mediante un lápiz ESY y la aplicación ESY. 
Más información disponible en: esylux.com/esy-pen.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
FLEXIBLE DE DOBLE FUNCIÓN

SERIE SLE/SLF

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50–60 Hz

Potencia nominal P 4 W

Anchura de captación 23 m/30 m

Autonomía 3 horas/8 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)

Batería LiFePO4

Temperatura ambiente admisible 0 °C...+45 °C

Tipo de protección IP54

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje sobre revoque

Lugar de montaje Techo/pared

Material ABS
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23 m/SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061813 Techo SM 3 horas 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061806 Pared SM 3 horas 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061837 Techo SM 3 horas 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061820 Pared SM 3 horas 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 
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Accesorios

Batería

SLE/SLF BATERÍA LiFePO4, 1500 mAh EN10077784 Batería de repuesto para las luces de emergencia de la serie SLE y SLF, revisada a partir de 2022 para que sea una batería LiFePO4 X 67, Y 18 

Montaje

SLE BRAZO DE PARED EN10060335 Brazo de pared para serie SLE X 262, Y 108, Z 45 

Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

Protección

SLE 24 PARED DE PROTECCIÓN CESTA EN10017995 Protección de cesta para serie SLE, altura: 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 PARED PROTECTORA DE CESTA EN10017971 Protección de cesta para serie SLF, altura: 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Símbolo

SLE 23 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 EN10032745 Conjunto de símbolos (anchura de captación de 23 m) para las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLE (flechas 
derecha, izquierda, arriba, dos abajo y en blanco)

SLE 23 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 EN10032752 Conjunto de símbolos para la serie SLE, anchura de captación de 23 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo, izquierda abajo

SLF 30 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 EN10032790 Conjunto de símbolos (anchura de captación de 30 m) para las luces de emergencia de una sola batería de la serie SLE (flechas 
derecha, izquierda, arriba, dos abajo y en blanco)

SLF 30 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 EN10032806 Conjunto de símbolos para la serie SLE, anchura de captación de 30 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo, izquierda abajo

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 horas/8 horas y una 
 anchura de captación de 23 m (SLE) o 30 m (SLF)

• Doble función como señal de emergencia e iluminación

• El modo de 3 horas utiliza la iluminación de símbolos y la función de iluminación hacia abajo/el modo de 8  
 horas utiliza la iluminación de símbolos en el modo de emergencia

• Versiones para montaje en la pared y montaje empotrado en techo

• Automonitorización (SC) y contacto a prueba de fallos (se abre en caso de fallo)

• Conexión adicional de mando a distancia (F+, F-) para desactivar la función de iluminación de emergencia  
 cuando el edificio no está en uso

• Incluye bombillas (LED) y hojas de símbolos: SM (1 x izquierda, 1 x derecha, 1 x arriba, 2 x abajo, 1 x en  
 blanco), WM (1 x izquierda, 1 x derecha, 1 x arriba, 1 x abajo)

• La prueba de funcionamiento y la función de automonitorización se pueden iniciar convencionalmente  
 con el botón de prueba o de manera más conveniente con el lápiz ESY y la aplicación ESY o el MANDO A  
 DISTANCIA SL

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de 

• Los LED con codificación de color (verde/rojo) indican los resultados de las pruebas

• Modo continuo y en espera

• Incluye batería con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conexión a través de terminales de empuje

SLE 23 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 
EN10032745

SLF 30 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 1 
EN10032790

SLE 23 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 
EN10032752 

SLF 30 CONJUNTO DE SÍMBOLOS 2 
EN10032806 

z

x y

SLE/SLF CONJUNTO DE SÍMBOLOS I + II

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
SERIE SLE/SLF

ACCESORIOS 
SERIE SLE/SLF

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLE/SLF

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLE/SLF
Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

23 m/SLE

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C SM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10061813 Incluye 5 hojas de símbolos de inserción con una anchura de captación de 23 m (derecha, izquierda, 2 flechas hacia abajo y en blanco) y batería LiFePO4

SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM
(blanco, similar a RAL 9010) EN10061806 Incluye 4 hojas de símbolos de inserción con una anchura de captación de 23 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4

30 m/SLF

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061837 Incluye 5 hojas de símbolos de inserción con una anchura de captación de 30 m (derecha, izquierda, dos flechas hacia abajo y en blanco)

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM
(blanco, similar a RAL 9003) EN10061820 Incluye 4 hojas de símbolos de inserción con una anchura de captación de 30 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo) y batería LiFePO4
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Las luces de emergencia de la serie SLX incluyen una amplia gama de soluciones 
LED para marcar las vías de evacuación. Escoja entre una versión convencional y 
robusta, un diseño discreto o una estructura plana especialmente diseñada para 
montaje en pared. Gracias al concepto de diseño modular, se puede encontrar el 
accesorio apropiado para la carcasa de base común para casi todos los requisi-
tos. Además de las versiones de una sola batería, también están disponibles las 
versiones para sistemas con fuentes de alimentación centrales.

•  Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 
3 o 8 horas y una anchura de captación de 14 m, 24 m o 32 m

•  Versiones para montaje en pared y montaje empotrado en techo
•  Carcasa de base hecha de plástico estabilizado con UV, con gran espacio de 

cableado y circuito de alimentación desde múltiples direcciones
•  Tres opciones de accesorios: flat cover, display panel o High Cover

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

SLX  |  LUCES DE EMERGENCIA

• Diseño funcional para una amplia gama de tipos de  
 montaje
• Se puede apagar de forma remota cuando no está en uso
• La prueba de funcionamiento se puede iniciar con el  
 mando a distancia

Se puede parametrizar mediante un lápiz ESY y la aplicación ESY. 
Más información disponible en: esylux.com/esy-pen.

Bastidor de montaje 370 
(EN10077104, accesorio)

Bastidor de montaje 430 
(EN10077234, accesorio)

Brazo de pared 
(EN10078309, accesorio)

Kit de suspensión de conducto 
(EN10078316, accesorio)

CONCEPTO MODULAR 
FÁCIL DE INSTALAR

SERIE SLX

Datos técnicos generales

Tensión nominal 230 V ~/50 Hz

Potencia nominal P 3 W

Anchura de captación 14 m/24 m/30 m

Autonomía 3 horas/8 horas

Tipo de circuito Modo continuo/ 
modo de espera

Alimentación Descentralizada (batería única)/
centralizada (batería central)

Batería NiCd

Temperatura ambiente admisible 5 °C...+35 °C

Tipo de protección IP54

Clase de protección II

Tipo de montaje Montaje sobre revoque

Lugar de montaje Techo/pared

Material Policarbonato estabilizado con UV

32 33
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14 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077609 Pared SM 3 horas 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077616 Pared SM 8 horas 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077005 Pared SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m/Display

SLX EL DISPLAY LED 3h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077371 Techo/pared SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL DISPLAY LED 8h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077388 Techo/pared SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077241 Pared SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077302 Pared SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077036 Pared SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077357 Techo/pared SM 3 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077364 Techo/pared SM 8 horas 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077012 Techo/pared SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m/Display

SLX EL DISPLAY LED 3h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077210 Techo/pared SM 3 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL DISPLAY LED 8h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077319 Techo/pared SM 8 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077203 Techo/pared SM 3 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077326 Techo/pared SM 8 horas 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077043 Techo/pared SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

• Luz de emergencia de una sola batería con una autonomía de emergencia de 3 o 8 horas y una anchura de  
 captación de 14 m, 24 m o 32 m

• Versiones para montaje en la pared y montaje empotrado en el techo

• Carcasa de base fabricada en plástico estabilizado con UV, con gran espacio para el cableado y circuito de  
 alimentación desde múltiples direcciones

• Tres opciones de accesorios: flat cover, display panel o High Cover

• Automonitorización (SC)

• Incluye bombillas (LED)

• La prueba de funcionamiento y la automonitorización se pueden iniciar del modo convencional con el  
 solenoide o de manera más cómoda con el MANDO A DISTANCIA SL

• Monitoreo continuo de la carga con prueba de funcionamiento semanal automática y prueba de 
 funcionamiento continua anual

• Los LED con codificación de color (verde/rojo) indican los resultados de la prueba

• Modo continuo y en espera

• Incluye batería de NiCd con conexión protegida contra polaridad inversa

• Conexión a través de terminales de empuje con opción de cableado directo

• Versiones (CPS) para conectar a un sistema de alimentación central ininterrumpida (24 V–230 V CA/CC)

LISTA DE PRODUCTOS 
SERIE SLX

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLX

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

14 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077609 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 14m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077616 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 14 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077005 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.

24 m/Display

SLX EL DISPLAY LED 3h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077371 Panel de símbolos (display) no incluido en el volumen de suministro. Pídase como accesorio.

SLX EL DISPLAY LED 8h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077388 Panel de símbolos (display) no incluido en el volumen de suministro. Pídase como accesorio.

SLX EL LED DISPLAY LED CPS 24m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077029 Panel de símbolos (display) no incluido en el volumen de suministro. Pídase como accesorio.

24 m/Flat

SLX EL LED FLAT COVER 3h 24m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077241 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 24 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo)

SLX EL LED FLAT COVER 8h 24m IR WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077302 Incluye 4 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 24 m (flechas derecha, izquierda, arriba y abajo)

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m WM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077036 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Haga el pedido como un accesorio

24 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077357 Incluye 6 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 24 m (flechas derecha, izquierda, 2 arriba y 2 abajo)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077364 Incluye 6 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 24 m (flechas derecha, izquierda, 2 arriba y 2 abajo)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077012 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.

32 m/Display

SLX EL DISPLAY LED 3h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077210 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.

SLX EL DISPLAY LED 8h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077319 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.

SLX EL LED DISPLAY LED CPS 32m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077050 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.

32 m/High Cover

SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077203 Incluye 6 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 32 m (flechas derecha, izquierda, 2 arriba y 2 abajo)

SLX EL LED HIGH COVER 8h 32m IR SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077326 Incluye 6 hojas de símbolos autoadhesivos con una anchura de captación de 32 m (flechas derecha, izquierda, 2 arriba y 2 abajo)

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM
(blanco, similar a RAL 9016) EN10077043 Símbolo (adhesivo) no se encuentra volumen de suministro. Pídase como accesorio.
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Accesorios

Batería

SLX BATERÍA DE NiCd 800 mAh EN10077401 Batería de NiCd (3,6 V/800 mAh) para serie SLX con conexión protegida contra polaridad inversa X 153, Y 15, Z 15 

Montaje

SLX MARCO DE MONTAJE 370 FM EN10077104 Marco de montaje para las series SLX y ELX, medida del agujero de montaje 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

MARCO DE MONTAJE SLX/ELX 430 FM EN10077234 Marco de montaje para las series SLX y ELX, medida del agujero de montaje 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

JUEGO DE PÉNDULO DE TUBO SLX/ELX EN10078316 Kit de suspensión de conductos para las series SLX y ELX X 530 

SLX/ELX BRAZO DE PARED 370 EN10078309 Brazo de pared para las series SLX y ELX, longitud: 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SOPORTE DE PARED SLX/ELX 110 EN10077289 Montaje del soporte de pared para las series SLX y ELX, 110 mm de largo X 112, Y 35, Z 55 

ACCESORIOS 
SERIE SLX
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Mando a distancia

Lápiz ESY EP10425356 Lápiz ESY y aplicación ESY, dos herramientas para cualquier tarea: (1) Parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) 
gestión de proyectos X 166, Y 24, Z 21,5 

MANDO A DISTANCIA SL EN10017704 Mando a distancia IR para luces de emergencia X 56, Y 29, Z 7 

Protección

SLX/ELX PROTECCIÓN DE CESTA EN TECHO EN10077296 Protector de la cesta para las series SLX y ELX, altura: 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

PARED PROTECTORA DE LA CESTA SLX/ELX EN10077265 Protector de la cesta para las series SLX y ELX, altura: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Símbolo

SLX 14 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS I EN10077128 Conjunto de símbolos para la serie SLX FLAT, anchura de captación de 14 m, derecha, izquierda, arriba, abajo X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS II EN10077135 Conjunto de símbolos para la serie SLX FLAT, anchura de captación de 14 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo,
 izquierda abajo X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ABAJO EN10079078 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO IZQUIERDA EN10079061 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO DERECHA EN10079054 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ARRIBA EN10032547 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO EN10079085 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA EN10032578 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS DERECHA IZQUIERDA EN10079092 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA EN10032554 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA, DERECHA, 
IZQUIERDA EN10032561 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 24 m X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS I EN10077500 Conjunto de símbolos para la serie SLX FLAT, anchura de captación de 24 m, derecha, izquierda, arriba, abajo X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS II EN10077517 Conjunto de símbolos para la serie SLX FLAT, anchura de captación de 24 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo, 
izquierda abajo X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS I EN10077142 Conjunto de símbolos para la serie SLX, High Cover, anchura de captación de 24 m, derecha, izquierda, arriba, abajo X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS II EN10077159 Conjunto de símbolos para la serie SLX, High Cover, anchura de captación de 24 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo, 
izquierda abajo X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ABAJO EN10079023 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO IZQUIERDA EN10079016 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO DERECHA EN10079009 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ARRIBA EN10032509 Panel de símbolos de un lado con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO EN10079030 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA EN10032530 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS DERECHA IZQUIERDA EN10079047 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA EN10032516 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA, DERECHA, 
IZQUIERDA EN10032523 Panel de símbolos de dos lados con una anchura de captación de 32 m X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS I EN10077524 Conjunto de símbolos para la serie SLX, High Cover, anchura de captación de 32 m, derecha, izquierda, arriba, abajo X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS II EN10077531 Conjunto de símbolos para la serie SLX High Cover, anchura de captación de 32 m, derecha arriba, izquierda arriba, derecha abajo, 
izquierda abajo X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS I 
EN10077128

SLX 24 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS I 
EN10077500

SLX 24 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS I 

EN10077142

SLX 32 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS I 
EN10077524

SLX 14 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS II 

EN10077135 

SLX 24 FLAT CONJUNTO DE SÍMBOLOS II 
EN10077517 

SLX 24 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS II 
EN10077159 

SLX 32 HIGH COVER CONJUNTO DE SÍMBOLOS II 
EN10077531 

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLX 14 FLAT CONJUNTO DE 
SÍMBOLOS I + II

SLX 24 FLAT CONJUNTO DE 
SÍMBOLOS I + II

SLX 24 HIGH COVER CONJUNTO DE 
SÍMBOLOS I+ II

SLX 32 HIGH COVER CONJUNTO DE 
SÍMBOLOS I + II

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLX FLAT / HIGH COVER
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SÍMBOLOS 
SERIE SLX DISPLAY

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO 
EN10079085

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS DERECHA IZQUIERDA 
EN10079092

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO 
EN10079030

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA 
EN10032578 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA 
EN10032554 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ABAJO, DERECHA, IZQUIERDA 
EN10032530

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS DERECHA IZQUIERDA 
EN10079047

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA 
EN10032516 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA, DERECHA, IZQUIERDA 
EN10032561

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 2 LADOS ARRIBA, DERECHA, IZQUIERDA 
EN10032523 

z

x y

z

x y

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 + 2 LADOS SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 + 2 LADOS

SLX  |  LUCES DE EMERGENCIA

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ABAJO 
EN10079078

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ABAJO 
EN10079023

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO IZQUIERDA 
EN10079061 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO IZQUIERDA 
EN10079016 

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO DERECHA 
EN10079054

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO DERECHA 
EN10079009

SLX 24 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ARRIBA 
EN10032547 

SLX 32 DISPLAY SÍMBOLO 1 LADO ARRIBA 
EN10032509 

38 39



x y

z

El foco portátil SLP-2 con función de iluminación de emergencia destaca por su 
excelente iluminación y diseño robusto. Tanto si se requieren luces continuas o 
intermitentes, los detalles inteligentes permiten un uso flexible en edificios o 
como equipo estándar para vehículos de respuesta.

Conexión del adaptador de red

Montaje en la pared

Indicador de carga

•  Foco portátil con función de iluminación de emergencia
•  Se pueden seleccionar con el botón la luz de trabajo de 4 horas, la luz 
 continua de 8 horas o la luz intermitente de 8 horas
•  Incluye filtro naranja almacenado en la parte posterior
•  Modo de espera para encender automáticamente la luz de la base de carga en 

caso de un fallo de alimentación

SLP-2 EL LED

Cabezal inclinable

Soporte de la cubierta de 
cristal

Montaje del soporte de pared

SLP  |  LUCES DE EMERGENCIA

EL ASA Y LA LUZ SIEMPRE APUNTAN 
EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

SERIE SLP-2

Datos técnicos generales

Tensión nominal 100–240 V AC/50–60 Hz
12 V DC

Autonomía 4 horas/8 horas

Batería Iones de litio

Tiempo de carga ≥ 2 h

Temperatura ambiente admisible 0 °C...+40 °C

Índice de reproducción cromática Ra > 80

Tipo de protección IP54

Clase de protección III

Tipo de montaje Montaje sobre revoque/vehículo

Lugar de montaje Pared

Material ABS
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• Foco portátil con función de iluminación de emergencia

• Se pueden seleccionar con el botón la luz de trabajo de 4 horas, la luz continua de 8 horas o la luz 
 intermitente de 8 horas

• Incluye filtro naranja almacenado en la parte posterior

• Modo de espera para encender automáticamente la luz de la base de carga en caso de un fallo de 
 alimentación

• Base de carga con adaptador de red para conectar a una fuente de alimentación de 230 V y con enchufe  
 para las tomas de 12 V CC del vehículo

• Batería de iones de litio sin mantenimiento con indicador de estado de carga y capacidad

• El cabezal ligero puede girarse 90° hacia atrás y 30° hacia adelante

• Soporte de montaje para montaje en pared de la base de carga disponible como accesorio
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6200 K

SLP-2
(rojo/negro) EN10050015 Pared

Montaje 
sobre 
revoque/
vehículo

235 lm Iones de litio X 122, Y 94, Z 270 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Descripción del producto Medidas (mm) Pr
od

uc
to

 nu
ev

o

Accesorios

Batería

SLP-2 BATERÍA de iones de litio 2200 mAh EN10061127 Batería de repuesto de iones de litio (7,4 V/2200 mAh) para foco portátil SLP-2 con conexión protegida contra polaridad inversa X 17, Y 36, Z 65 

Montaje

SLP-2 PLACA DE MONTAJE EN PARED EN10050206 Placa de montaje en pared para la base de carga de foco portátil SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 

Fuente de alimentación

SLP-2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN10061110 Adaptador de alimentación incorporado para foco portátil X 62, Y 36, Z 49 

Grupo de productos/nombre del producto N.° de artículo Volumen de suministro

6200 K

SLP-2
(rojo/negro) EN10050015 Incluye base de carga, fuente de alimentación con enchufe de 230 V, cable de carga para vehículo de 12 V, filtro naranja

VOLUMEN DE SUMINISTRO 
SERIE SLP-2

ACCESORIOS 
SERIE SLP-2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
SERIE SLP-2
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