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1 Sicherheitshinweise

zum spateren Gebrauch auf. Fiigen Sie diese Anleitung
bei, wenn Sie diese Leuchte an Dritte weitergeben.

&)

* Nutzen Sie diese Leuchte nur so, wie in der Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und bewahren Sie sie

beschrieben. Verédnderungen oder Modifizierungen der Leuchte
fihren zum Verlust der Garantie. Uberpriifen Sie die Leuchte sofort
nach dem Auspacken auf Beschadigungen. Nutzen Sie die Leuchte
auf keinen Fall, wenn sie beschadigt ist.

Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn
das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht, muss die
gesamte Leuchte ersetzt werden.

Betreiben Sie die Leuchte nur mit der mitgelieferten Ladeschale,
dem Steckernetzteil und dem Zigarettenanziinderstecker.

A VORSICHT! Verletzungsrisiko!

Blicken Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle. Es besteht das
Risiko voriibergehenden Unbehagens oder teilweiser Blindheit.

Warnhinweise zur Batterie

Laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten Netzadapter
(Mfodell: Z7Y06-120050-2E) oder dem Zigarettenanziinderstecker
auf.

Diese Leuchte besitzt eine eingebaute, austauschbare Batterie.
Halten Sie die Leuchte und damit auch die Batterie von starker Kilte,
Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.

Stellen Sie die Nutzung der Leuchte sofort ein und wenden Sie sich
an den Kundendienst, wenn diese sich zu wélben scheint oder andere
unerwiinschte Phdanomene (z. B. iberméBiger Larm) auftreten.
Laden Sie diese Batterie alle 6 Monate einmal auf, um eine
Verkiirzung der Batterielebensdauer zu verhindern.
Lithium-Batterien erzeugen Hitze, wenn sie geladen oder entladen
werden. Schalten Sie die Leuchte aus und ziehen Sie sofort den
Netzstecker, wenn die Leuchte so heiB wird, dass sie nicht mehr
beriihrt werden kann.

Vermeiden Sie bei einer auslaufenden Batterie den Kontakt mit
Haut und Augen. Spiilen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit viel
sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Warnhinweise zur Installation
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Bestimmen Sie den geeigneten Montageort, bevor Sie die
Ladeschale installieren. Bringen Sie die Ladeschale mit fiir die
jeweilige Montageflache geeigneten Befestigungselementen
(nicht mitgeliefert) an einer Holz-, Stein- oder Betonwand an. Die
Montagefldche muss in der Lage sein, das Gesamtgewicht des
Produkts zu tragen.

Hangen oder legen Sie nichts anderes auf die Ladeschale, als die
Leuchte selbst.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

8Tmm

3 Vordemersten Gebrauch

8 Batterie ersetzen

[ useriNsTRUCTIONS

A GEFAHR! Erstickungsrisiko!

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren
fern - diese Materialien stellen eine potenzielle Gefahrenquelle dar,
z. B. Ersticken.

+ Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
* Entnehmen und tiberpriifen Sie alle Komponenten vor Gebrauch.

Uberpriifen Sie die Leuchte auf Transportschaden.

Wandmontage (optional)

Markieren Sie die Positionen der Schraubenlécher an der Wand (1.1).
Bohren Sie die Locher. Fiigen Sie bei einer Betonwand vier Diibel ein
(nicht im Lieferumfang enthalten) (1.1).

. Befestigen Sie die Ladeschale mit vier Schrauben (nichtim

Lieferumfang enthalten) an der Wand (1.1) oder auf dem
Wandmontagewinkel (nicht im Lieferumfang enthalten) (1.2).

Batterie aufladen

SchlieBen Sie vor der ersten Inbetriebnahme entweder den
Netzadapter oder den Stecker des Zigarettenanziinders an die
Steckdose der Ladeschale an (2.1).

Hinweis: Die Leuchte wird mit einer teilweise geladenen (30 %)
eingebauten Batterie geliefert, welche mindestens 4 Stunden
aufgeladen werden muss, bevor sie das erste Mal genutzt wird.
Volle Batteriekapazitat kann nach 4-5 Lade-/Entladezyklen erreicht
werden.

. SchlieBen Sie den Netzadapter an die Steckdose oder den

Zigarettenanziinderstecker an die 12 V-Fahrzeugsteckdose an.
Wahrend des Ladevorgangs blinkt die entsprechende Ladeanzeige.
Die Anzeige [@ leuchtet dauerhaft griin, wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist (3.1). Die Leuchte ist nun einsatzbereit.

Anzeige Erklirung

Batteriestand <5 % (sofort aufladen)

Wenn die Betriebszeit deutlich abnimmt, sollte die Batterie
ausgetauscht werden. Das Auswechseln der Batterie erfordert gewisse
Fahigkeiten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.

Nur durch eine Batterie des gleichen Typs ersetzen: ESYLUX Art.-

Nr: EN10061127.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Batterie auszutauschen:
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Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle.

1 Safetyinstructions

Read these instructions carefully and retain them for
future use. If this luminaire is passed to a third party, then
these instructions must be included.

&)

2. Entfernen Sie die Leuchte von der Ladeschale.

3. Entfernen Sie die Gummi-Pads. Losen Sie die Schrauben an der
Unterseite des Gehduses (4.1).

4. Entfernen Sie die untere Abdeckung. Schneiden Sie die beiden
Kabelbinder ab, mit denen die Batterie im Gehause fixiert ist.

5. Ziehen Sie die Kabel ab und entfernen Sie die Batterie (4.1).

6. Bringen Sie die untere Abdeckung mit den entfernten Schrauben
wieder an und decken Sie die Schrauben mit den Pads ab.

Hinweis: Laden Sie die neue Batterie 4 Stunden lang auf, bevor Sie sie

zum ersten Mal nutzen.

9 Sicherung des Zigarettenanziindersteckers ersetzen

Use this luminaire only as intended as described in the user
instructions. Changes or modifications to the luminaire will result in
loss of warranty. Check the luminaire for damage immediately after
unpacking. If there is any damage, do not use the luminaire under
any circumstances.

The light source of this luminaire is not replacable; when the light
source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Operate the luminaire only with the supplied charging cradle, plug-in
power adapter and cigaratte lighter plug.

A CAUTION! Risk of injury!

Der Zigarettenanziinderstecker ist mit einer Sicherungvom Typ F2 L

ausgestattet. Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung durch eine

Sicherung des gleichen Typs (5.1).

1. Offnen Sie die Kappe des Steckers, indem Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn drehen.

2. Entfernen und ersetzen Sie die Sicherung durch eine Sicherung
desselben Typs (F2L).

3. SchlieBen Sie die Kappe, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

10 Technische Daten

Do not stare at the operating light source. Risk of temporary
discomfort or partial blindness.

Battery warnings

Leuchte

Arbeitslicht (100 %): ca. 4 Std.
Dauerlicht (50 %): ca. 8 Std.
Blinklicht (100 %): ca. 8 Std.

Betriebszeit

Lichtquelle 3WLED (nicht austauschbar)

Batteriestand > 5 % - <30 %

Batterietyp/ -spannung/ -kapazitit Li-lon/7,4V/2.200 mAh/16,3 Wh

Batteri 1>30%-<75%

Batteriestand > 75 % - 100 %

Diese Leuchte kann als Handscheinwerfer genutzt sowie in anderen
Notfallsituationen eingesetzt werden. Sobald sie in einer Ladeschale
platziert und mit dem Stromnetz verbunden ist, kann sie ebenso bei
Stromausfall als Hilfsleuchte genutzt werden.

Die Leuchte kann mithilfe der mitgelieferten Ladeschale entweder tiber
ein Steckernetzteil oder einen Zigarettenanziinderstecker aufgeladen
werden.

Diese Leuchte ist wasserdicht (IP54). Das Netzteil, der
Zigarettenanziinderstecker und die Ladeschale sind jedoch nur zur
Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

Installationsart/-ort
In der Hand gehalten / frei stehend / an der Wand montiert

Zubehor (optional)
SLP-2 Wandmontagewinkel (ESYLUX Art.-Nr: EN10050206)

Im Lieferumfang enthalten

Batteriegestiitzte Leuchte, einschlieBlich wiederaufladbarer Batterie
Ladeschale

Steckernetzteil (100-240 V~)

Zigarettenanziinderstecker (12V =)

Orangefarbener Farbfilter

Umgeb t 0°C...+40°C

Leuchte: IP54
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Only charge the battery with the provided power adapter (model:
Z7Y06-120050-2E) or the cigarette lighter plug.

This luminaire has a built-in replaceable battery.

Keep the luminaire and hence the battery away from severe cold,
heat and direct sunlight.

If the luminaire appears to be bulging or shows other undesirable
phenomena (e.g. excess noise), stop using it immediately and
contact customer services.

Charge this battery once every 6 months to avoid shortening its
battery life.

Lithium batteries produce heat when charging and discharging. If
the luminaire becomes too hot to touch, switch it off and unplug
immediately.

If the battery leaks avoid contact with skin and eyes. Rinse affected
areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

Installation warnings

Before installing the charging cradle, determine the suitable
mounting location. The charging cradle must be fixed to a wooden
or masonry/concrete wall using fasteners (not provided) that are
appropriate for the mounting surface. The mounting surface must
be capable of supporting the total weight of the product.

Do not hang or place anything else on the charging cradle, than the
luminaire itself.

Intended use

This luminaire is intended to be used as a portable spotlight, and in
any other emergency situations. Once placed in a charging cradle and
connected to power it can also be used as an auxiliary light in a case of
apower cuts.

The luminaire can be charged using provided charging cradle powered

either by a plug-in power adapter or by a cigarette lighter plug.

This luminaire is water resistant (IP54), however the power adapter,
cigarette lighter plug and the charging cradle are intended for indoor

use only.

] ] — i i Schutzart Ladeschale: P20
Hinweis: Wenn die Batterie vollstandig geladen ist, beendet die "
Ladeschale automatisch den Ladevorgang. Die Leuchte kann iiber Ladezeit 35d.
lingere Zeit in der Ladeschale belassen werden. Material ABS
6 Nutzung Farbe Rot, vergleichbar mit RAL30T!
* Driicken Sie die Taste @Lum die Leuchte ein-/auszuschalten und Netzadapter
den Betriebsmodus zu wahlen (3.1). Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Driicken Sie die Taste (0) Betriebsmod Vertriebshandler: ESYLUX GmbH |
Xl Arbeitslicht (100 % Lichtleistung) Name oder Handelsmarke des Herstellers, An der Strushek 40
X1 Daverlicht (50 % Lichtleistung) Handelsregisternummer und Anschrift 22926 Abrensburg / Germany
x3 Blinklicht (100 % Lichtleistung) Handelsregisternummer:
0 AUS HRB 6943 HL
Modellk 77Y06-120050-2E
« Stellen Sie den vertikalen Winkel des Leuchtenkopfs ein, falls = 06120050
gewiinscht (3.2), auch bei Wandmontage. E f 100-240V- 0,3 Amax.
+ Befestigen Sie den in der hinteren Halterung befindlichen Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz
orangefarbenen Filter am hinteren Kopf der Leuchte, falls —
gewiinscht (3.3). Ausgangsspannung 120V=
7 Notlichtfunktion e zng
Bei einem Stromausfall schaltet die Leuchte automatisch in den > Jh Jh i hJEff' enzim Betreh 7;7
Betriebsmodus, der vor dem Platzieren der Leuchte in der Ladeschale urchschnittliche Effizienz im Betrie o
gewahlt wurde. Fithren Sie folgende Schritte aus, um diese Funktion zu Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,05W

nutzen:

1.

2
3.
4,

Entfernen Sie die Leuchte von der Ladeschale und schalten Sie sie
dann ein.

Wihlen Sie den gewiinschten Betriebsmodus.

SchlieBen Sie die Ladeschale an die Stromquelle an.

Platzieren Sie die Leuchte in der Ladeschale - die Leuchte schaltet
sich aus.

. Simulieren Sie einen Stromausfall, indem Sie den Netzadapter

herausziehen - die Leuchte sollte nun automatisch in den
Betriebsmodus wechseln, der vor dem Platzieren der Leuchte in der
Ladeschale gewéhlt wurde.

11 Entsorgung/Gewihrleistung

Installation type / location
Hand-held / Free standing / Wall mounting

Accessories (optional)
SLP-2 wall mounting plate (ESYLUX item no.: EN10050206)

Included in delivery

Dieses Produkt darf nicht im unsortierten Restmiill entsorgt
werden. Altgerate miissen fachgerecht entsorgt werden.
Wenden Sie sich an lhre 6rtliche Verwaltung, um weitere
Informationen zu erhalten.

i

L]
Verbrauchte Batterien diirfen nichtim unsortierten Restmdill
entsorgt werden. Verbrauchte Batterien miissen recycelt
werden und kénnen unentgeltlich in der Verkaufsstelle
abgegeben werden. Batterien enthalten umwelt- und
gesundheitsgefdhrdende Stoffe und miissen daher sachgerecht

entsorgt werden.

Die ESYLUX Herstellergarantie finden Sie im Internet unter
www.esylux.com.

Technische und konstruktive Veranderungen vorbehalten.

x
X
X

X

X
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Battery-backed luminaire, including rechargeable battery
Charging cradle

Plug-in power adapter (100-240 V~)

Cigarette lighter plug (12V =)

Orange colour filter

3

Before first use

8 Replacing the battery

A DANGER! Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets - these
materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

Remove all the packing materials.
Remove and review all components before use.
Check the luminaire for transport damages.

Wall-mounting (optional)

NS e

Mark the positions of the screw holes on the wall (1.1).

Drill the holes. For a concrete wall, insert four dowels (not
included) (1.1).

. Fixthe charging tray with four screws (not included) to the wall (1.1)

or on the wall mounting bracket (not included) (1.2).

Charging the battery

Before initial operation, connect either the power adapter or cigarette
lighter plug to the power socket on the charging cradle (2.1).

Note: The luminaire is shipped with partly charged (30 %) built-in
battery that must be charged for at least 4 hours before first use. Full
battery capacity can be reached after 4-5 charge/discharge cycles.

. Connect the power adapter to socket-outlet or cigarette lighter plug

to 12V vehicle socket. During charging, the corresponding charge
indicator flashes. The @indicator turns solid green when charging is
completed (3.1). The luminaire is now ready for use.

Indicator Expl.

diatal

If the working time decrease significantly, the battery can be replaced.
Replacing battery requires certain skills. If in doubt consult a specialist.
Replace only with a genuine battery type: ESYLUX item no.: EN10061127.
To replace the battery, proceed as follows:

1. Disconnect from the power source.

2. Remove the luminaire from the charging cradle.

3. Remove the rubber pads. Loosen the screws on the bottom of the

enclosure (4.1).

4. Remove the bottom cover. Cut the two cable ties that fixate the

battery in the housing.

5. Disconnect the cables and remove the battery (4.1).
6. Refit the bottom cover using removed screws and cover the screws

with pads.

Note: Charge a new battery for at least 4 hours before first use.
9 Cigarette lighter plug fuse replacement

The cigarette lighter plug is equipped with a fuse rated F 2 L. Replace
blown fuse with one of the same type (5.1).

1. Openthe cap of the plug by loosening it in a anti-clockwise direction.
2. Remove and replace the fuse with the same type (F2L).

3. Close the capin aclockwise direction.

10 Technical data
Luminaire

Working light (100 %): approx.4 h
Working time Continuous light (50 %):approx. 8 h

Flashinglight (100 %): approx.8 h

Light source

3WLED (non-replaceable)

Low battery level (chargei iately)

Battery level >5 % -<30 %

Batterylevel>30 % - <75 %

Battery level>75 %-100 %

Note: When the battery is fully charged, the charging cradle
will automatically stop charging. The luminaire can be left in the
charging cradle for prolonged periods of time.

Use

Press the () button to switch the luminaire on/off and select the
working mode (3.1).

Battery type / voltage / capacity

Li-ion/7.4V/ 2200 mAh/16.3 Wh

Rated ambient temperature t,

0°C...+40°C

Luminaire: IP54

Protectiontype Charging cradle: [P20
Charge time 3h

Material ABS

Colour red, similar to RAL3011
Power adapter

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Distributor: ESYLUX GmbH |

Press (@) button Workingmode Manufacturer's name or trade mark, commercial A der Strusbek 40
¥l Working ight (100 % light output) registration number and address 22926 Ahrensburg / Germany
x2 Continuous light (50 % light output) Commercial registration number:
3 Flashing light (100 % light output) HRB 6943 HL
x4 OFF Model number 17Y06-120050-2E
 Adjust the vertical angle of the luminaire head if desired (3.2), also Input voltage 100-240V~ 0.3 Amax.
when wall mounted. Input AC frequency 50/60 Hz
» Connect the orange filter stored in the rear holder to the spherical
head of the luminaire if desired (3.3). Output voltage n0v=
7 Emergency light function Output current 0.50A
In case of power cut, the luminaire switches into the working mode, Output power LAl
that was chosen prior to placing the luminaire into the charging cradle, Average active efficiency 76%
automatically. To use this function follow below steps: No-load power consumption 005w

1.

[S I N}

Remove the luminaire from the charging cradle, then switch it on.
Select the desired working mode.

. Connect the charging cradle to the power source.
. Place the luminaire in the charging cradle - the luminaire switches off.
. Simulate the power cut by unplugging the power adapter - the

luminaire should automatically switch into the working mode, that
was chosen prior to placing the luminaire into the charging cradle.

11 Disposal / warranty

i

This device must not be disposed of as unsorted residual waste.
Used devices must be disposed of correctly. Contact your local
town council for more information.

Used batteries must not be disposed of as unsorted residual
waste. Used batteries must be recycled and may be returned
free-of-charge to the place of sale. Batteries contain substances
which are harmful to the environment and to human health and
must therefore be disposed of correctly.

The ESYLUX manufacturer's warranty can be found online at

www.esylux.com.

Technical and design features may be subject to change.
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[} consiGNEs D'uTILISATION

1 Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement les présentes consignes
et les conserver afin de pouvoir vous y reporter
ultérieurement. En cas de cession de ce luminaireaun_
tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui
étre remis.

+ N'utilisez ce luminaire qu'aux fins prévues, comme décrit dans les
consignes d'utilisation. Toute altération ou modification du luminaire
implique la perte de la garantie. Vérifiez 'absence de tout dommage
subi par le luminaire immédiatement aprés son déballage. En cas de
dommage, n'utilisez en aucun cas le luminaire.

+ Lasource lumineuse de ce luminaire n'est pas remplagable ; lorsque
la source lumineuse atteint sa fin de vie, 'ensemble du luminaire doit
étre remplacé.

+ Ne faites fonctionner le luminaire qu'avec le socle de chargement,
I'adaptateur secteur et la fiche pour allume-cigare fournis.

A ATTENTION ! Risque de blessures !

+ Nefixez pas des yeux la source lumineuse en fonctionnement.
Risque de malaise temporaire ou de cécité partielle.

Avertissements relatifs a la batterie

» Nechargez la batterie qu'avec |'adaptateur secteur fourni (modéle :
Z7ZY06-120050-2E) ou la fiche pour allume-cigare.

+ Celuminaire est équipé d'une batterie remplacable intégrée.

+ Conservezle luminaire et donc la batterie a I'abri du grand froid, de
la chaleur et des rayons directs du soleil.

+ Sile luminaire semble gonfler ou présente d'autres phénomeénes
indésirables (comme un surcroit de bruit), cessezimmédiatement de
I'utiliser, puis contactez le service clientéle.

+ Rechargez cette batterie une fois tous les 6 mois afin de ne pas
réduire sa durée de vie.

* Les batteries au lithium produisent de la chaleur en cours de
chargement et de déchargement. Si le luminaire devient trop
chaud au toucher, mettez-le hors tension, puis débranchez-le
immédiatement.

« Encasde fuite de la batterie, évitez tout contact de celle-ci avec la
peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement a 'eau
claire en abondance, puis consultez un médecin.

Avertissements relatifs a I'installation

+ Avantd'installer le socle de chargement, déterminez le lieu de
montage qui convient. Le socle de chargement doit étre fixé a une
cloison en bois ou a un mur en magonnerie/béton a l'aide de fixations
(non fournies) qui conviennent a la surface de montage. La surface
de montage doit pouvoir supporter le poids total du produit.

« Nesuspendezrien et ne posez rien d'autre sur le socle de
chargement que le luminaire lui-méme.

2 Utilisation prévue

Ce luminaire est destiné a étre utilisé comme un projecteur portable,
et peut &tre employé pour toute autre situation d'urgence. Une fois
placé dans unsocle de chargement et branché au réseau secteur, il peut
également étre utilisé comme éclairage d'appoint en cas de coupure

de courant.

Le luminaire peut étre chargé a l'aide du socle de chargement fourni,
alimenté par un adaptateur secteur ou par une fiche pour allume-cigare.

Ce luminaire est résistant a I'eau (IP54), cependant I'adaptateur secteur,
la fiche pour allume-cigare et le socle de chargement sont destinés a un
usage intérieur uniquement.

Lieu et type d’installation

Portatif/Pose libre/Montage mural

Accessoires (facultatif)

Plaque de fixation murale SLP-2 (référence ESYLUX: EN10050206)
Le colis comprend

1x Luminaire alimenté par batterie, batterie rechargeable fournie
x Socle de chargement

1x Adaptateur secteur enfichable (100-240 V~)

x Fiche pourallume-cigare (12V =)

x Filtre de couleur orange

3 Avantlapremiére utilisation

A DANGER ! Risque d'étouffement !

8Tmm

Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants

et des animaux domestiques. Ces matériaux constituent une source de

danger potentiel comme I'étouffement.

+ Retirez tous les matériaux d'emballage.

+ Retirez et examinez tous les éléments avant |'utilisation.

» Vérifiez I'état du luminaire afin de déceler tout dommage éventuel
dd au transport.

4 Montage mural (facultatif)

1. Marquez la position des trous de vis sur le mur (1.1).

2. Percezles trous. Pour un mur en béton, insérez quatre chevilles (non
incluses) (1.1).

3. Fixezle plateau de chargement avec quatre vis (non incluses) au mur
(1.1) ou sur le support mural (non inclus) (1.2).

Recharger labatterie

Avant la premiére utilisation, branchez |'adaptateur secteur ou la
fiche pour allume-cigare a la prise du socle de chargement (2.1).

Remarque : Le luminaire est livré avec une batterie intégrée
partiellement chargée (30 %) qui doit étre chargée pengant au
moins 4 heures avant la premiére utilisation. La pleine capacité de
la batterie peut étre atteinte aprés 4 a 5 cycles de chargement/
déchargement.

2. Connectez |'adaptateur secteur a la prise secteur ou la fiche pour
allume-cigare a la prise 12 V du véhicule. Pendant le chargement, le
voyant de chargement correspondant clignote. Le voyant [@ passe
au vert fixe lorsque le chargement est terminé (3.1). Le luminaire est
maintenant prét a l'emploi.

En cas de doute, consultez un professionnel. A remplacer uniquement

par une batterie d'origine : Référence ESYLUX: EN10061127.

Pour remplacer la batterie, procédez comme suit :

1. Débranchez de la source d'alimentation.

2. Retirez le luminaire du socle de chargement.

3. Retirezles patins en caoutchouc. Desserrez les vis situées sous le
boitier (4.1{

4. Retirez le capot inférieur. Coupez les deux serre-cables qui
retiennent la batterie dans le boitier.

5. Débranchez les cables et sortez la batterie (4.1).

6. Remontez le capot inférieur a l'aide des vis 6tées et recouvrez les vis
avec les patins.

Remarque : Chargez une batterie neuve pendant au moins 4 heures

avant la premiére utilisation.

9 Remplacement du fusible de lafiche pour allume-cigare

La fiche de I'allume-cigare est équipée d'un fusible de classe F2 L.

Remplacez le fusible fondu par un fusible du méme type (5.1).

1. Ouvrez le capot de la fiche en le desserrant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

2. Retirez et remplacez le fusible par un fusible du méme type (F2L).

3. Fermer le capot en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

10 Informations techniques

Luminaire

Eclairage de travail (100 %) : env. 4h
Eclairage continu (50 %) : env.8 h
Eclairage clignotant (100 %) : env.8h

Durée d'utilisation

Voyant Signification Sourcel LED3W (nonremplagable)
¥ Niveaufaible dela batterie (a rechargerimmédi ) Type/tension/capacité dela batterie Li-ion/7,4V/2200 mAh/16,3Wh
Niveau de la batterie > 5 % - <30 % Température ambiante nominale t, 0°C...+40°C

Niveau de la batterie >30 % - <75 %

§ Niveau de la batterie > 75 % - 100

Remarque: Lorsque la batterie est complétement chargée, le socle
de chargement interrompt automatiquement le chargement. Le
luminaire peut étre laissé dans le socle de chargement pendant des
périodes prolongées.

6 Utilisation

« Pressezle bouton ) pour allumer/éteindre le luminaire et
sélectionner le mode de fonctionnement (3.1).

Luminaire : IP54

Indice de protection Socle de chargement : P20

Temps de chargement 3h
Matériau ABS
Couleur rouge, similaire a RAL3011

Adaptateur secteur
Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.

Raison sociale oumarque déposée, Distributeur :ESYLUX GmbH |
numéro d'enregistrement au registre du commerce An der Strusbek 40

[ cesruiksAANWIZING

1 Veiligheidsinstructies

&

* Gebruik deze armatuur alleen waarvoor het is bedoeld, zoals
beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het wijzigen of aanpassen
van deze armatuur maakt de garantie ongeldig. Controleer de
armatuur na het uitpakken onmiddellijk of deze niet beschadigd is.
Gebruik de armatuur nooit als deze beschadigd is.

* Delichtbron van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als
de lichtbron niet langer werkt moet de volledige armatuur worden
vervangen.

* Gebruik de armatuur alleen met het inbegrepen laadstation,
netadapter en sigarettenaanstekerplug.

A VOORZICHTIG! Risico op letsel!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en
bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van deze
armatuur aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

 Kijk niet in de lichtbron wanneer ingeschakeld. Risico op tijdelijk
ongemak of gedeeltelijke blindheid.

Waarschuwingen over de batterij

* Laad de batterij alleen op met de inbegrepen netadapter (model:
Z7Y06-120050-2E) of de sigarettenaanstekerplug.

* Deze armatuur is uitgerust met een ingebouwde, niet vervangbare
batterij.

» Houd de armatuur en de batterij uit de buurt van extreme koude,
hitte en direct zonlicht.

+ Als de armatuur lijkt op te zwellen of een ander ongewenst
fenomeen (bijv. overmatig veel lawaai) treedt op, gebruik deze niet
langer en neem contact op met de klantenservice.

« Laad deze armatuur minstens elke 6 maanden op om een kortere
levensduur van de batterij te vermijden.

¢ Lithiumbatterijen produceren warmte tijdens het op- en ontladen.
Als de armatuur te heet wordt om aan te raken, schakel de armatuur
uit en ontkoppel deze onmiddellijk.

+ Als de batterij lekt, voorkom contact met de huid en de ogen. Spoel
de getroffen zones onmiddellijk schoon met overvloedig veel water
enraadpleeg vervolgens eenarts.

Waarschuwingen over de installatie
» Voordat het laadstation wordt geinstalleerd, zoek naar een geschikte

3 Vooringebruikname

A GEVAAR! Verstikkingsgevaar!

Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren.
Dit materiaal kan gevaar, zoals verstikking, opleveren.

« Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
« Verwijder en controleeralle onderdelen voor gebruik.
Controleer de armatuur op transportschade.

4 Wandmontage (optioneel)

o=

Markeer de positie van de schroefgaten op de wand (1.1).

Boor de gaten. Voor een betonnen muur steekt u vier pluggen (niet
meegeleverd) in (1.1).

3. Bevestig de lader met vier schroeven (niet meegeleverd) aan de wand
(1.1) of aan de wandsteun (niet meegeleverd) (1.2).

5 Debatterijopladen

1. Vooringebruikname, sluit de netadapter of de
sigarettenaanstekerplug aan op de stroomaansluiting van het
laadstation (2.1).

Opmerking: De armatuur werd verzonden met een gedeeltelijk
opgeladen (30 %) ingebouwde batterij, die voor ingebruikname
gedurende minstens 4 uur opgeladen moet worden. De batterij
bereikt zijn volledige capaciteit na 4-5 laad-/ontlaadbeurten.

2. Sluit de netadapter aan op een stopcontact of sluit de
sigarettenaanstekerplug aan op een 12 V-aansluiting van een
voertuig. Het overeenkomstig oplaadcontrolelampje knippert
tijdens het opladen. Het[§ controlelampje brandt continu groen
wanneer de batterij volledig is opgeladen (3.1). De armatuur is nu
klaar voor gebruik.

Om de batterij te vervangen, doe het volgende:

1. Ontkoppel de armatuur van de voeding.

2. Haal de armatuur uit het laadstation.

3. Verwijder de rubberen pads. Draai de schroeven aan de onderkant
van de behuizing los (4.1).

4. Verwijder de onderste afdekking. Knip de twee kabelbinders die de
batterij in de behuizing houden door.

5. Ontkoppel de kabels en verwijder de batterij (4.1).

6. Maak de onderste afdekking opnieuw vast met de losgedraaide
schroeven en dek de schroeven af met de pads.

Opmerking: Laad een nieuwe batterij voor ingebruikname minstens

4 uur op.

9 Dezekeringvandesigarettenaanstekerplug vervangen

De sigarettenaanstekerplug is uitgerust met een zekering van het
type F 2 L. Als de zekering is doorgeslagen, vervang deze door een
zekering van hetzelfde type (5.1).

1. Opende dop vande plug door deze tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder en vervang de zekering door hetzelfde type (F2L).

3. Draaide dop met de klok mee vast.

10 Technische gegevens

Armatuur
Werklicht (100 %): ong. 4 u
Werkingstijd Continulicht (50 %): ong.8 u
Knipperlicht (100 %): ong. 8 u
Lichtbron 3WLED (niet vervangbaar)

Type/spanning/vermogen batterij Li-ion/7,4V/2200 mAh/ 16,3 Wh

Nominale omgevingstemperatuurt, 0°C...+40°C

Armatuur: IP54

Controlelampj Uitleg Beveiligingstype Laadstation: IP20
Laag batterijvermogen (onmiddellijk opladen) Oplaadtijd 3u
Batterijvermogen>5 % - <30 % Materiaal ABS
Batterijvermogen >30 % - <75 % Kleur rood, vergelijkbaar met RAL3011

Batterijvermogen>75 % -100 %

Opmerking: Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het
laadstation automatisch met opladen. De armatuur kan gedurende
een lange tijd in het laadstation worden achtergelaten.

6 Gebruik

Netadapter

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Verdeler: ESYLUX GmbH |

An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg / Duitsland

Naam of handelsmerk van de fabrikant,
handelsregisternummer en adres

i Mode de foncti tadresse du fabricant 22926 Ahrensburg / Germany montagelocatie. Maak het laadstation vast aan een muur van houtof 7 Py Handelsregisternummer:
Pression sur le bouton © _ odede d : _ etadresse du tabrican Numéro dimmatriculation commerciale metsel?/verk/beton ot behulp van bevestigingen (miet inbegrepen) Druk op de @ knop om de armatuur in/uit te schakelen en selecteer HRB 6983 AL
X Eclairage de travail (100 % de lumineux) HRB 6943 HL ! Mt de werkingsmodus (3.1).
] Eclirage continu (50 % der Tumineus) die voor het montageoppervlak geschikt zijn. Het montageoppervlak Drukopde @kno Werki N Modal 77Y06120050 2
3 Elai - 5 - . Référence dumodele 77Y06-120050-2F moet het totaal gewicht van het product kunnen dragen. P p k gomocu: — -
X clairage clignotant (100 % de lumineux) - . ¢ . £ ni . ¥l Werklicht (100 % lichtuitvoer) I 100-240 V~ 0,3 Amax.
] et Tension d'entrée 100-240V- 0.3 Amax Hang of plaats, buiten de armatuur zelf, niets op het laadstation. ) Continuicht (50 % ichtitvoe]
" . o ontinu lic b lichtuitvoer Voedingsfr i 50/60 Hz
: — 2 Beoogd gebruik : ntiny icht (% Ichtu gsfreq
+ Réglez'inclinaison verticale de la téte du luminaire si vous le Fréquence du CA d'entrée 50/60Hz 909 - - - 3 Knipperlicht (100 % lichtuitvoer) Uit i 20V=
souhaitez (3.2), également en cas de montage mural. Tension de sortie 12,0V= Dleze alfrT1a'guutls beséeynd vporevebrwk als ee}n drangarelspztllght of x4 uIT U-tJ 9 t g O,SOA
M le fil & | ie laté y als verlichting in noodsituaties. Wanneer geplaatst in een laadstation en . . itgangsstroom ;|
spﬁgtrieqzu: Jut[ﬁnilrsgigrz ;?\r/]gjsdlzzso:hsauiggzo(r; ag;rlere surlacte Courant de sorte 050A op de voeding aangesloten, kan de armatuur tevens worden gebruiktals ~ * Indien gewenst, pas de verticale hoek van de kop van de armatuur Uitgangsvermogen 67W
s e o Puissance de sortie 6,7W noodverlichting bij een stroomuitval. aan (3.2), dit is tevens mogelijk wanneer aan de wand gemonteerd. gang 9 d
T_Fonction éclairage de secours Rendement moyen en mode actif 76% De armatuur kan worden opgeladen door middel van het inbegrepen . IndieB gewenst, maakge ngnie fi!ter,kdie in dz achterste h&ug)er is Gemiddelde actieve efficiéntie 8%
r— " ’ laadstation, die via een netadapter of een sigarettenaanstekerplug op opgeborgen, vast aan de bolvormige kop van de armatuur (3.3). Energieverbruikin niet-belaste toestand 0,05W
En cas de coupure de courant, le luminaire passe automatiquement C fon électrique hors charge 0,05W de voeding wordt aangesioten. gieverbruikin ni ;|

dans le mode de fonctionnement sélectionné avant de le placer dans

son socle de chargement. Pour utiliser cette fonction, suivez les étapes

décrites ci-dessous :
Retirez le luminaire du socle de chargement, puis allumez-le.

. Sélectionnez le mode de fonctionnement désiré.

. Branchezle socle de chargement a la source d'alimentation.

. Placezle luminaire dans le socle de chargement ; le luminaire

s'éteint.

5. Simulez une coupure de courant en débranchant I'adaptateur
secteur; le luminaire doit automatiquement passer dans le mode
de fonctionnement choisi avant de le placer dans son socle de
chargement.

8 Remplacerlabatterie

~wN

Sila durée de fonctionnement diminue de maniére significative, la
batterie peut étre remplacée. Le remplacement de la batterie requiert
certaines compétences.

11 Mise aurebut/garantie

Cet appareil ne doit pas &tre mis au rebut comme un déchet
ménager non trié. Les appareils usagés doivent &tre mis au rebut
de maniére appropriée. Contactez votre mairie pour obtenir plus
d'informations.

L

Les batteries usées ne doivent pas étre mises au rebut comme

E déchet ménager non trié. Les batteries usées doivent étre
recyclées et peuvent étre retournées gratuitement au lieu de
vente. Les batteries contiennent des substances nocives pour
I'environnement et la santé des personnes et doivent donc étre
éliminées de maniére appropriée.

La garantie du fabricant ESYLUX peut étre consultée en ligne sur le site

www.esylux.com.

Les caractéristiques techniques et I'aspect visuel peuvent faire I'objet
de modifications.

B

Deze armatuur is waterdicht (IP54). De netadapter,
sigarettenaanstekerplug en het laadstation zijn echter alleen bestemd
voor gebruik binnenshuis.

Installatietype / -locatie

In de hand / Vrijstaand / Muurmontage

Toebehoren (optioneel)

SLP-2 wandmontageplaat (ESYLUX artikelnr.: EN10050206)
Inhoud van de verpakking

1x Armatuur met ingebouwde oplaadbare batterij

x Laadstation

1x Netadapter (100-240 V~)

x Sigarettenaanstekerplug (12V =)

1x Oranje kleurfilter

@

Werking van de noodverlichting

In geval van een stroomuitval schakelt de armatuur automatisch naar de

werkingsmodus. Deze modus dient voor het plaatsen van de armatuur in

het laadstation te worden ingesteld. Om deze functie te gebruiken, voer

onderstaande stappen uit:

1. Verwijder de armatuur van het laadstation en schakel deze in.

2. Selecteer de gewenste werkingsmodus.

3. Sluit het laadstation aan op de voeding.

4. Plaats de armatuur in het laadstation en de armatuur wordt
uitgeschakeld.

5. Simuleer een stroomuitval door de netadapter van de voeding
te ontkoppelen. De armatuur dient automatisch naar de
werkingsmodus te schakelen. Deze modus dient voor het plaatsen
van de armatuur in het laadstation te worden ingesteld.

8 Debatterijvervangen

Als de werkingsmodus aanzienlijk afneemt, vervang de batterij. Het
vervangen van de batterij vergt enige vaardigheid. Neem in geval van
twijfel contact op met een vakman. Vervang de batterij alleen door een
originele batterijvan het type: ESYLUX artikelnr.: EN10061127.

11 Afdanking / garantie

Gooi dit apparaat niet weg met het normale, ongesorteerde
huisvuil. Gooi gebruikte apparaten weg op een juiste manier.
Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

i

L
Gooi gebruikte batterijen niet weg met het normale,
K ongesorteerde huisvuil. Gebruikte batterijen moeten worden
gerecycled en kunnen gratis bij uw verkooppunt worden
ingeleverd. Batterijen bevatten stoffen die gevaar kunnen
opleveren voor het milieu en de menselijke gezondheid, en
dienen aldus op de juiste manier te worden weggegooid.

De garantie van de fabrikant ESYLUX is online te raadplegen op
www.esylux.com.

De technische en ontwerpeigenschappen zijn vatbaar voor wijzigingen.
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[I4 BRUGSVEILEDNING

1 Sikkerhedsanvisninger

&

* Anvend kun denne lampe som tilsigtet og som beskrevet i
brugsvejledningen. £ndringer eller modifikationer af lampen
resultereribortfald af garantien. Kontrollér lampen for skader
umiddelbart efter udpakning. Hvis der er nogen form for skade, ma
lampen under ingen omstandigheder tages i brug.

+ Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes; nar lyskilden er udtjent
skal hele lampen udskiftes.

» Anvend kun lampen med den medfglgende opladningsholder, plug-
innetdel og stik til cigarettander.

A ADVARSEL! Fare for personskader!

Laes disse anvisninger grundigt og gem dem til fremtidigt
brug. Hvis denne lampe overlades til tredjepart, skal
denne brugsvejledning medfalge.

+ Kigikke ind en teendt lyskilde. Fare for midlertidigt ubehag eller
delvis blindhed.

Batteriadvarsler

 Batteriet ma kun oplades med den medleverede netdel (model:
ZZY06-120050-2E) eller stikket til cigaretteender.

« Denne lampe har et indbygget, udskifteligt batteri.

+ Holdlampen og dermed batteriet vaek fra kraftig kulde, varme og
direkte sollys.

+ Hvislampen viser tegn pa buler eller udviser andre ugnskede
faenomener (fx kraftig stgj), skal brugen af den stoppes gjeblikkeligt
og kundeservice kontaktes.

» Oplad batteriet hver 6. maned for at undga at forkorte batteriets
levetid.

+ Lithium-batterier afgiver varme, nar de oplades og aflades. Hvis
lampen bliver for varm at rare ved, skal den omgaende slukkes og
stikket tages ud.

* Huvis batteriet laekker skal kontakt med hud og gjne undgas. Vask
straks berarte omrader med masser af rent vand, og kontakt derefter
enlege.

Monteringsadvarsler

* Foropladningsholderen monteres, skal der vaelges et passende
monteringssted. Opladningsholderen skal fastggres pa en traevaeg
eller murvaerk/beton med fastgerelseselementer (medfelger ikke),
som passer til monteringsstedet. Monteringsstedet skal vaere i stand
til at baere hele produktets vagt.

» Haengeller anbring ikke andre ting end selve lampe pa
opladningsholderen.

2 Tilsigtetanvendelse

Denne lampe er beregnet til anvendelse som en baerbar spotlight og i
andre ngdsituationer. Nar den er anbragt i en opladningsholder, som er
tilsluttet netspaending kan den ogsé anvendes som ngdbelysning ved en
stromafbrydelse.

Lampen kan oplades med den medfalgende opladningsholder, som er
tilsluttet en plug-in netdel eller et stik til cigarettaender.

Lampen er vandtaet (IP54), medens netdelen, stikket til cigaretteenders
og opladningsholderen kun er beregnet til indenders brug.
Monteringstype / lokalitet

Handholdt / fritstaende / vaegmonteret

Tilbehgr (ekstraudstyr)
SLP-2vaegmonteringsplade (ESYLUX varenr.: EN10050206)

Inkluderetileverancen

1x Lampe med batteriforsyning, inklusive genopladeligt batteri
x Opladningsholder

1x Plug-in netdel (100-240 V~)

x Stik til cigaretteender (12 V =

1x Orange farvefilter

8Tmm

3 Foribrugtagning

A FARE! Kvaelningsrisiko!

Hold al emballai;e vak fra bgrn og kaeledyr - disse materialer udger en
potentiel farekilde, fx for kvaelning.

+ Fjernal emballage.

+ Tagalle komponenter ud og kontroller dem fgr ibrugtagning.

+ Kontrollér lampen for transportskader.

4 Vazgmontering (efter behov)

1. Markér skruehullernes position pa vaggen (1.1).

2. Borhullerne. Hvis der er tale om en betonveeg, skal du indszette fire
dybler (medfalger ikke) (1.1).

3. Fastger opladningsbakken med fire skruer (medfglger ikke) pa
vaeggen (1.1) eller pa vaegmonteringsbeslaget (medfalger ikke) (1.2).

5 Opladning af batteri

1. For forste ibrugtagning tilsluttes enten netdelen eller
stikket til cigarettaender til spaendingsforsyningsstikket pa
opladningsholderen (2.1).

Bemaerk: Lampen leveres med et delvis opladet (30 %) indbygget
batteri, som skal oplades i mindst 4 timer for ibrugtagning. Fuld
batterikapacitet opnas efter 4-5 opladnings-/afladningscyklusser.
2. Tilslut netdelen til en stikdase eller stikket til cigarettaender til en
12V fatning i et kgretgj. Under opladning blinker den tilsvarende
opladningsindikator. @ Indikatoren skifter til konstant gren nar
opladningen er feerdig (3.1). Lampen er nu klar til brug.

For udskiftning af batteri:

fastihuset.

o hwWN

med gummifgdderne.

Afbryd fra spaendingsforsyningen.
. Fjernlampen fra opladningsholderen.
. Fjern gummifedderne. Skruerne i bunden af huset lgsnes (4.1).
Fjern bunddakslet. Skar de to kabelklips over som holder batteriet

. Tagkablerne af og fjern batteriet (4.1).
. Montér bunddakslet igen med de fjernede skruer og daek skruerne

Bemaerk: Et nyt batteri skal lades i mindst 4 timer for ibrugtagning.
9 Stik til cigarettander - udskiftning af sikring

Stikket til cigaretteender er forsynet med en sikring, stgrrelse F2 L.
Udskift en defekt sikring med samme type (5.1).

1. Stikkets kappe abnes ved at lgsne det mod uret.

2. Fjern og udskift sikringen med samme type (F2L).

3. Lukkappenved at dreje med uret.

10 Tekniske data
Lampe
Arbejdslys (100 %): ca.4 t
Driftstid Konstantlys (50 %): ca. 8t
Blinklys (100 %): ca.8t
Lyskilde 3WLED (ikke-udskiftelig)

Batteritype / spending / kapacitet

Li-ion/7,4V/ 2200 mAh/ 16,3 Wh

Nominel omgivelsestemperatur t,

0°C...+40°C

Beskyttelsesklasse

Lampe: P54
Opladri

Indikator Forklaring holder:1P20
Lavt batteriniveau (oplad straks) Ladetid 3t
§ Batteriniveau>5 %- <30 % Materiale ABS
}i] Batteriniveau>30%-<75% Farve 1od, svarende til RAL30T1
Batteriniveau >75 % -100 %
§ atteriniveau >75 % 3 Netdel

Bemaerk: Nar batteriet er helt opladet, vil opladningsholderen
automatisk stoppe opladningen. Lampen kan efterlades i
opladningsholderenilaengere tid.

6 Anvendelse

+ Tryk pad @ knappen for at tende/slukke lampen og vaelge

Producentens navn eller varemarke,
handelsregisternummer og adresse

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Distributgr: ESYLUX GmbH |
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22926 Ahrensburg / Tyskland
Virksomhedsnummer:

lysfunktion (3.1). HRB 6943 HL
Tryk@ knapp Lysfunktion Model nummer 77Y06-120050-2
Xl Arbejdslys (100 % lyseffekt) Ind di 100-240 V- 0,3 Amaks.
X2 Konstantlys (50 % lyseffekt) Inputveksel P /60 H
3 Blinklys (100 % Iyseffekt) = - S0/60 He
¥4 OFF Udgangsspanding 20V=
Justér lampens vertikale vinkel efter behov (3.2), ogsa nar den er Udgangsstramstyrke 050
vagmonteret. Udgangseffekt 67W
*+ Montérdet orange filter, som er anbragt i den bagerste holder til Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand 76%
lampens sfeaeriske hoved efter behov (3.3). Effektforbrug  nullat-tilstand 0,05\

7 Nodbelysningsfunktion

Ved spaendin%sudfald skifter lampen automatisk til den lysfunktion, som
blev valgt far lampen blev monteret pé opladningsholderen. Fglg disse
trin for at anvende denne funktion:

1. Fjernlampen fra opladningsholderen og taend den.

Vaelg den gnskede lysfunktion.

. Tilslut opladningsholderen til spaendingskilden.

. Anbring lampen i opladningsholderen - lampen slukker.

. Simuler et spandingsudfald ved at tage netdelen ud af stikkontakten
- lampen skal nu skifte automatisk til den lysfunktion, som blev valgt
for lampen blev anbragt i opladningsholderen.

8 Udskiftning af batteri

s wN

Hvis driftstiden falder markant, kan batteriet udskiftes. Udskiftning af
batteri kraever visse faerdigheder. | tvivistilfaelde kontaktes en specialist.
Udskift kun med et originalt batteri: ESYLUX varenr.: EN10061127.

11 Bortskaffelse/garanti

Udtjente enheder skal bortskaffes korrekt. Kontakt din lokale

E Denne enhed ma ikke bortskaffes som usorteret restaffald.

genbrugsplads for yderligere information.

Brugte batterier skal genanvendes og kan gratis returneres

E Brugte batterier ma ikke bortskaffes som usorteret restaffald.

til forhandleren. Batterier indeholder stoffer, der er farlige
for miljget og menneskers helbred og skal derfor bortskaffes

korrekt.

ESYLUX fabrikantens garantibestemmelser kan ses on-line pa

www.esylux.com.

Forbehold for andring af teknik- og designfunktioner.

B3 ANVANDARINSTRUKTIONER

1 Sikerhetsinstruktioner

Lés dessa anvisningar noggrant och spara dem fér
framtida anvdndning. Om den hdr armaturen Gverlats till
en tredje part maste dessa anvisningar bifogas.

* Anvind endast armaturen pa det satt som beskrivs i
bruksanvisningen. Andringar eller modifieringar av armaturen leder
till att garantin gar forlorad. Kontrollera att armaturen inte ar skadad
omedelbart efter att den har packats upp. Om det finns nagra skador
far armaturen inte under nagra omstéandigheter anvandas.

* Ljuskallanidenna armatur ar inte utbytbar; nar ljuskéllan har natt
slutet av sin livslangd ska hela armaturen bytas ut.

« Anvind armaturen endast med den medféljande laddningsstationen,
natadaptern och cigarettdndarkontakten.

A FORSIKTIGHET! Risk for skada!

« Stirrainte pa ljuskallan. Risk for tillfalligt obehag eller partiell
blindhet.

Batterivarningar

» Ladda endast batteriet med den medféljande nitadaptern (modell:
ZZY06-120050-2E) eller cigarettandarkontakten.

« Dennaarmatur har ett inbyggt utbytbart batteri.

« Hallarmaturen och ddrmed ocksa batteriet borta fran stark kyla,
varme och direkt solljus.

* Omarmaturen ser ut att bukta ut eller uppvisar andra oénskade
fenomen (t.ex. 6verdrivet buller) ska du omedelbart sluta anvénda
den och kontakta kundtjanst.

+ Laddabatteriet en gang var sjatte manad for att undvika att
batteriets livslangd forkortas.

« Litiumbatterier producerar varme vid laddning och urladdning.
Om armaturen blir for varm att réra vid, stang av den och dra ut
kontakten omedelbart.

« Om batteriet lacker, undvik kontakt med hud och ééqom Skolj
omedelbart de drabbade omradena med rikligt med rent vatten och
kontakta sedan en ldkare.

Varningar vid installation

+ Innanduinstallerar laddningsstationen ska du vilja en lamplig
monteringsplats. Laddningsstationen maste fastas pa en vaggav tra
eller murverk/betong med hjalp av fastelement (medféljer inte) som
arlampliga fér monteringsytan. Monteringsytan maste kunna bara
produktens totala vikt.

3 Foreforstaanvindning

A FARA! Risk for kvévning!

Hall forpackningsmaterial borta fran barn och husdjur - dessa material

aren potentiell kdlla till fara, t.ex. kvdvning.

« Tabortallt forpackningsmaterial.

+ Tabort och granska alla komponenter fore anvandning.
Kontrollera armaturen efter transportskador.

4 Viggmontering (tillval)

. Markera positionerna for skruvhalen pa vaggen (1.1).

2. Borrahalen. For en betongvégg, séttin fyra pluggar
(ingarinte) (1.1).

3. Fastladdningsfacket med fyra skruvar (ingar inte) pa vaggen (1.1)
eller pa viggmonteringsfastet (ingar inte) (1.2).

5 Laddningav batteriet

1. Innan du bérjar anvdnda laddningsstationen, anslut antingen
natadaptern eller cigarettdndarkontakten till stromuttaget pa
Iaddningsstationen?2.1)4

OBS: Armaturen levereras med ett delvis laddat (30 %) inbyggt
batteri som maste laddas i minst 4 timmar innan den anvands for
forsta gangen. Full batterikapacitet kan uppnas efter 4-5 laddnings-
och urladdningscykler.

2. Anslut natadaptern till ett uttag eller cigarettandarkontakten
till ett 12V fordonsuttag. Under laddning blinkar motsvarande

For att byta ut batteriet, gor foljande:

ENJICE N

fast batteriet i héljet.

Koppla fran stromkéllan.

Ta ut armaturen ur laddningsstationen.
. Tabort gummikuddarna. Lossa skruvarna pa botten av héljet (4.1).
. Tabort det nedre skyddet. Klipp av de tva buntbanden som haller

5. Koppla bort kablarna och ta bort batteriet (4.1).
6. Satt tillbaka det nedre skyddet med hjélp av de borttagna skruvarna

och tick skruvarna med kuddar.

OBS: Ladda ett nytt batteri i minst 4 timmar innan du anvinder det

forsta gangen.

9 Byteavsikringi cigarettindarkontakten

Cigarettandarkontakten ér utrustad med en sdkring som ér klassificerad
for F2 L. Byt ut den trasiga séakringen mot en sakring avsamma typ (5.1).
1. Oppna kontaktens lock genom att lossa det moturs.

2. Tabortoch byt ut sékringen mot samma typ (F2L).

3. Stanglocket medurs.

10 Teknisk data
Armatur
Arbetsbelysning (100 %): ca 4 timmar
Arbetstid Kontinuerlig belysning (50 %): ca 8 timmar
Blinkande belysning (100 %): ca 8 timmar
Ljuskalla 3WLED (ej utbytbar)

Batterityp / spanning / kapacitet

Li-ion/7,4V/2200 mAh/ 16,3 Wh

laddningsindikator. @-indikatorn blir gron nér laddningen &r Nominell omgivningstemp t 0°C...+40°C
slutférd (3.1). Armaturen &r nu redo for anvandning. *
3 L Skyddst Armatur:1P54.
Indikator Forklaring yddstyp Ladd 1P20
Lag batteriniv (ladda omedelbart) Laddninastid 3 timmar
Batteriniva>5 % - <30 % Material ABS
y Batterinivi>30 % - <75 % Firg 164, liknande RAL30TI
Batteriniva>75 %-100 %
Natadapter

OBS: Nar batteriet ar fullstdndigt addat slutar laddningsstationen
automatiskt att ladda. Armaturen kan lamnas i laddningsstationen
under langre perioder.

6 Anvindning

+ Tryck piA @-knappen for att sl pa/av armaturen och vilja
arbetslage (3.1).

P . - . Tryck pa -k Arbetslig
+ Hanginte upp eller placera nagot annat dn sjalva armaturen pa = - o
Iadd%ingsstg?ionen.p 9 ) P Xl Arlbetsbg\ysmng .(IOO%I‘!usflodg)
dd sndni x2 Kontinuerlig belysning (50 % ljusflade)
2 Avsedd anvindning 3 Blinkande belysning (100 % Tusflode)
Denna armatur dr avsedd att anvandas som en bérbar stralkastare och x4 AV

iandra nodsituationer. Nér den &r placerad i en laddningsstation och
ansluten till strommen kan den ocksa anvandas som en extra lampa i
handelse av strémavbrott.

Armaturen kan laddas med hjélp av den medféljande
laddningsstationen som drivs antingen av en plug-nétadapter eller aven
cigarettandarkontakt.

Armaturen ér vattentat (IP54), men natadaptern,
cigarettidndarkontakten och laddningsstationen &r endast avsedda fér
anvandning inomhus.

Typ av installation / placering

Handhallen / Fristdende / Viggmontering

Tillbehor (valfritt)
SLP-2viaggmonteringsplatta (ESYLUX artikelnr: EN10050206)

Ingarileveransen

1x Batteridriven armatur, inklusive uppladdningsbart batteri
1x Laddningsstation

1x Nitadapter (100-240 V~)

1x Cigarettandarkontakt (12V =)

1x Orangefargat filter

@

< Justeraarmaturhuvudets vertikala vinkel om sa 6nskas (3.2), dven vid
vdggmontage.

* Anslutdet orangefdrgade filtret som forvaras i den bakre hallaren till
armaturens sfariska huvud om s 6nskas (3.3).

7 Funktionen nédbelysning

Vid stromavbrott vaxlar armaturen automatiskt till det arbetsldge som
valdes innan armaturen placerades i laddningsstationen. Fér att anvanda
den hér funktionen féljer du nedanstaende steg:

Ta utarmaturen ur laddningsstationen och sla pa den.
Vilj 6nskat arbetslage.
. Anslut laddningsstationen till stromkallan.
. Placera armaturen iladdningsstationen - armaturen stdngs av.

. Simulera ett stromavbrott genom att dra ur ndtadaptern - armaturen
ska automatiskt verga till det arbetsldge som valdes innan du
placerade armatureniladdningsstationen.

8 Byteavhbatteriet

s W e

Om arbetstiden minskas avsevart kan batteriet bytas ut. Att byta
batteri kraver vissa fardigheter. Om du ar osaker bér du radfraga
en specialist. Ersdtt endast med en autentisk batterityp: ESYLUX
artikelnr: EN10061127.

Tillverkarens namn eller varumarke,
organisationsnummer och adress

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.

Distributér: ESYLUX GmbH |
An der Strusbek 40

22926 Ahrensburg / Tyskland
Handelsregistreringsnummer:

HRB 6943 HL
Modell 77Y06-120050-2
Ingdende spanning 100-240V~ 0,3 Amax.
Ingdende frekvens (vixelstrom) 50/60 Hz
Utgdende spanning 12,0V=
Utgdende strom 0,50A
Utgdende effekt 67W
Genomsnittlig verkningsqrad i aktivt lige 6%
Elforbrukning vid noll-last 0,05W

11 Avfallshantering / garanti

Forbrukade apparater maste kasseras pa ett korrekt satt.

E Den hdr apparaten far inte slangas som osorterat restavfall.

Kontakta din lokala kommunfullmaktige fér mer information.

Begagnade batterier far inte slangas som osorterat restavfall.
E Begagnade batterier maste atervinnas och kan returneras

kostnadsfritt till forsa

ingsstallet. Batterier innehaller amnen

som dr skadliga fér miljon och ménniskors halsa och maste darfor

tas om hand pa ratt satt.

Du hittar ESYLUX:s tillverkargaranti online pa féljande adress

www.esylux.com.

Tekniska och konstruktionsmassiga egenskaper kan komma att dandras.
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I xivrroonjeer

1

Turvallisuusohjeet

&

Lue ndma ohjeet huolellisesti lapi ja sdilyta niitd tulevaa
tarvetta varten. Mikali tama valaisin luovutetaan
kolmannelle osapuolelle, mukana tulee toimittaa nama
kayttéohjeet.

Tatd valaisinta tulee kdyttaa vain kayttéohjeiden osoittamalla tavalla
ja kdyttoohjeiden maarittamaan tarkoitukseen. Valaisimeen tehdyt
muutokset tai muokkaukset poistavat takuun. Tarkista valaisin
mahdollisten kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi vélittomasti
pakkauksesta poistamisen jalkeen. Jos valaisin on vaurioitunut, la
missaan tapauksessa kdyta valaisinta.

Taman valaisimen valonldhde ei ole vaihdettavissa. Kun valonldhde
saavuttaa kdyttoikdnsa lopun, vaihda koko valaisin uuteen.

Kéytd valaisinta vain mukana toimitetun lataustelineen, virtalahteen
ja tupakansytytinliittimen kanssa.

HUOMIO! Henkilévahinkovaara!
Al4 koskaan katso suoraan pailli olevaan valonlihteeseen.

Valonldhteeseen suoraan katsomisesta voi seurata epamukavuutta
tai osittainen sokeutuminen.

Akkua koskevat varoitukset

Lataa akkua vai mukana toimitetun virtaldhteen (malli: ZZY06-
120050-2E) tai tupakansytytinliittimen avulla.

Témd valaisin on varustettu sisddnrakennetulla vaihdettavissa
olevalla akulla.

Sailyta ja pida valaisin ja akku poissa d@drimmaisten lampétilojen
(kylma, kuuma) sekd suoran auringonvalon vaikutuksilta.

Mikali valaisimen kotelo ndyttda pullistuneen tai havaitset muita
ei-toivottuja ilmiditd (esim. ylimaar: 4ania), keskeytd kaytto
vilittomasti ja ota yhteys asiakaspalveluun.

Lataa akku 6. kuukauden valein valttadksesi akun kayttdian
lyhentyminen.

Litiumakut tuottavat ladattaessa ja purettaessa lampoa. Mikali
valaisin kuumenee niin paljon, etta siihen ei voi koskea, kytke se
valittémasti pois pdalté ja irrota virransy6tosta.

Mikali akku vuotaa, l3 altista ihoa tai silmid akkunesteelle. Huuhtele
saastuneet alueet valittémasti runsaalla puhtaalla vedelld ja ota
yhteys laakariin.

Asennusta koskevat varoitukset

2

Valitse lataustelineen asennuspaikka huolellisesti, ennen kuin
asennat sen paikoilleen. Latausteline tulee kiinnittaa puiseen
rakenteeseen tai muurattuun/betoniseen seindin asianmukaisia
kiinnitysmateriaaliin kiinnittamiseen sopivia tulppia ja kiinnitysosia
(ei mukana toimituksessa) kdyttamalld. Asennuspinnan tulee kestaa
tuotteen kokonaispainon aiheuttama rasitus.

Ald ripusta tai aseta mitaan ylimaaraista lataustelineeseen itse
valaisimen lisaksi.

Kayttotarkoitus

Tama valaisin on tarkoitettu kdytettavéksi kannettavana

valaisimena seka erilaisissa hatatilanteissa. Virransy6ttoon liitettyyn
lataustelineeseen asennettua valaisinta voi kdyttda my6s hatévalona
esimerkiksi sahkokatkojen aikana.

Valaisinta voi ladata mukana toimitetun lataustelineen ja siihen liitetyn
virtaldhteen tai tupakansytytinliittimen avulla.

Téama valaisin kestaa roiskuvaa vettd (IP54), mutta virtaldhde,
tupakansytytinliitin ja latausteline on tarkoitettu vain sisakayttoon.

Asennustapa / sijainti
Kannettava / Vapaasti seisova / Seindasennus

Tarvikkeet (valinnainen)
SLP-2-seindasennuslevy (ESYLUX-tuotenro: EN10050206)

Toimituksen sisalto

Varmistusakulla varmistettu valaisin, sisaltda ladattavan akun
Latausteline

Virtalahde (100-240 V~)

Tupakansytytinliitin (12V =

Oranssin vdrinen suodatin

8Tmm

3

Ennen ensimmaista kayttod

A VAARA! Tukehtumisvaara!

Pida kaikki pakkausmateriaalit lasten ja kotieldimien ulottumattomissa
- mainitut materiaalit voivat aiheuttaa vaaratilanteen, kuten esim.
tukehtumisvaaran.

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista ja tarkista kaikki komponentit ennen kayttoa.
Tarkista nakyyké valaisimessa kuljetusvaurioita.

Seindasennus (valinnainen)

w

W

Merkitse ruuvinreikien paikat seindan (1.1).
Poraa reidt. Aseta betoniseindén nelja tapillista (ei sisélly) (1.1).

. Kiinnitd latausalusta neljalld ruuvilla (ei sisally toimitukseen) seindan

(1.1) tai seindkiinnikkeeseen (ei sisally toimitukseen) (1.2).
Lataa akku

)

Ennen kdyton aloittamista, liitd joko virtalahde tai
tupakansytytinliitin lataustelineen virtaliittimeen (2.1).

Huomautus: Valaisin toimitetaan osittain ladatulla (30 %)
sisdanrakennetulla akulla, jota tulee ladata vihintdan 4 tuntia ennen
ensimmaistd kayttokertaa. Akun taysi kapasiteetti saavutetaan, kun
akkua on ladattu ja purettu noin 4-5 kertaa.

Liita virtalahde pistorasiaan tai tupakansytytinliitin ajoneuvon

12 V:n tupakansytytinliitantaan. Latauksen aikana vastaava
latausmerkkivalo. Merkkivalon véri @ vaihtuu jatkuvasti palavaksi
vihredksi, kun lataus on valmis (3.1). Valaisin on nyt valmis kaytt66n.

Voit vaihtaa akun seuraavasti:

Irrota latausteline virtaldhteesta.

Irrota valaisin lataustelineesta.

. Irrota kumitassut. Kierra auki ja irrota kotelon pohjassa olevat

ruuvit (4.1).

. Poista pohjakansi. Katkaise akkua koteloon kiinni pitavat kaksi
nippusidetta.

. Irrota kaapelit ja poista akku (4.1).

. Asenna pohjakansi takaisin paikoilleen kdyttamalla poistamiasi
ruuveja ja peita ruuvinkannat kumitassuilla.

Huomautus: Lataa uutta akkua vahintdan 4 tunnin ajan ennen kayttoa.

9 Tupakansytytinliittimen varokkeen vaihtaminen

o &~ wN—

Tupakansytytinliitin on varustettu F 2 L -tyyppiselld varokkeella. Vaihda

lauenneen varokkeen tilalle vain vastaavan arvoinen ja tyyppinen

varoke. (5.1).

1. Avaa liittimen hattu 16ysaamalld vastapaivaan.

2. Poista lauennut varoke ja asenna tilalle uusi saman arvoinen ja
tyyppinen (F 2 L) varoke.

3. Sulje hattu kiristamalla myo6tapaivaan.

10 Tekniset tiedot
Valaisin
Tydvalo (100 %): noin4 h
Toiminta-aika Jatkuvavalo (50 %):noin8 h
Vilkkuvalo (100 %): noin8 h
Valonlihde 3WLED (ei vaihdettavissa)

Akkutyyppi/ jannite / kapasiteetti Li-ioni /7,4V /2200 mAh /16,3 Wh

Merkkivalo Selitys Nimellinen ympirist6n limpdtilat, 0°C...+40°C...
Akun varaustaso matala (lataa valittomasti) P Valaisin: IP54
Varaustaso>5%-<30% ! Latausteline: P20
Varaustaso>30% - <75 % Latausaika 3h
E Varaustaso>75 % - <100% Materiaali ABS
Viri punainen, muistuttaa vrid RAL30T1

Huomautus: Kun akku on ladattu tayteen, latausteline keskeyttaa
latauksen automaattisesti. Valaisimen voi jattaa lataustelineeseen
pitkiksikin ajoiksi.

Kaytto

Virtaldhde

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Jakelija: ESYLUX GmbH |

« Paina@ painiketta, kun haluat kytked valaisimen péille/pois ja valita  Valmistajan nimi tai tavaramerkki, An der Strusbek 40
toimintatilan (3.1). kaupparekisterinumeroja osoite 22926 Ahrensburg / Saksa
Paina () painiketta Toiminta-aika ﬁ?{{;”f«?ﬁmi’e”"umem

Xl Tydvalo (100 % valoteho) —

2 Jatkuva valo (50 % valoteho) Ma\llltunnllste 77Y06-120050-2E

3 Vilkkuva valo (100 % valoteho) Ottojénnite 100-240V ~ 0,3 Amaks.
7] POIS Tuloverkkotazi 50/60 Hz

« Tarvittaessa voit saataa valaisimen paan pystykulmaa (3.2), samoin Antojinnite 120V—=
jos valaisin on asennettu seinalle. Antovirta 0,50A

« Tarvittaessa voit kiinnittaa valaisimen pallomaisen paan takaosassa Antoteho 67W
varastoituna olevan oranssin suodattimen valaisimeen (3.3). !

7 Hitsvalotoimint Aktiivitilan keskimaérainen hydtysuhde 76%

atavalotoiminto Kuormittamattoman tilan tehonkul 0,05W

Sahkokatkoksen aikana valaisin kytkeytyy automaattisesti siithen
tyovalotilaan, joka oli valittuna, ennen kuin valaisin asetettiin
lataustelineeseen. Voit kdyttaa mainittua toimintoa seuraavasti:

1

Poista valaisin lataustelineesta ja kytke valaisin sitten paille.

2. Valitse haluamasi toimintatila.

3. Liitd latausteline virtalahteeseen.
4,
5

Aseta valaisin lataustelineeseen - valaisin sammuu.

Simuloi sdhkokatkoa irrottamalla virtaldhde pistorasiasta -
valaisimen pitdisi automaattisesti kytkeytya tyotilaan, jonka valitsit
ennen kuin asetit valaisimen lataustelineeseen.

Akun vaihto

Mikali valaisimen toiminta-aika lyhenee oleellisesti, akku tulee vaihtaa
uuteen. Akun vaihto edellyttdad osaamista. Jos olet epdvarma, ota yhteys

sdhkoasentajaan tai vastaavaan. Vaihda vain alkuperdiseen akkutyyppiin:

ESYLUX-tuotenumero: EN10061127

11 Kdytosti poisto / takuu

Tata laitetta ei saa toimittaa lajittelemattomien jatteiden
keruuseen. Kéytosta poistetut laitteet tulee toimittaa
asianmukaiseen jatteidenkasittelyyn. Lisatietoja voi pyytaa
paikallisilta viranomaisilta.

L]
Kéytettyja akkuja ei saa toimittaa lajittelemattomien jatteiden
E keruuseen. Kaytetyt akut tulee kierrattda ja ne voi palauttaa
ilmaiseksi laitteen jalleenmyyjélle. Akut siséltavat aineita, jotka
ovat haitallisia ympdristdlle ja ihmisten terveydelle, joten ne
tulee poistaa kdytosta ohjeiden mukaisella tavalla.

ESYLUX-yhtion valmistajan takuu I6ytyy verkosta osoitteesta
www.esylux.com.

B

Oikeus teknisten ominaisuuksien ja muotoiluun liittyviin ratkaisuihin
pidatetaan.

[T BrUKSANVISNING

1 Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene omhyggelig, og ta vare pa dem
for fremtidig bruk. Hvis denne lampen overleveres til en
tredjepart, ma disse instruksjonene fglge med.

&)

* Lampen ma bare brukes til det formal og pd den maten som er angitt
idenne bruksanvisningen. Endringer og modifikasjoner av lampen vil
resultere i tap av garantirettigheter. Kontroller lampen med tanke pa

skader straks etter at den pakkes ut. Hvis det kan pavises skader, ma
lampen under ingen omstendighet tas i bruk.

* Lyskildenidenne lampen er ikke utskiftbar; nar lyskilden nar slutten
avsin levetid, skal hele lampen skiftes ut.

* Bruklampen bare med strem fra den medfglgende ladestasjonen,
innpluggingsadapteren eller sigarettennerpluggen.

FORSIKTIG! Fare for personskade!

+ Unngaastirre vedvarende direkte pa lyskilden. Det er fare for
midlertidig ubehag eller delvis synstap.

Batteriadvarsler

» Ladopp batteriet bare med den medfslgende stremadapteren
(modell: ZZY06-120050-2E) eller med sigarettennerpluggen.

« Lampen har et innebygd, utskiftbart batteri.

» Hold lampen og dermed ogsa batteriet borte fra ekstrem kulde,
sterk varme og direkte sollys.

* Hvislampen oppviser tegn til utbuling eller andre ugnskede
fenomener (som sjenerende stgy), ma den straks tas ut av bruk, og
kundeservice kontaktes.

+ Lad opp batteriet minst en gang hver 6. maned for a unnga at
batterilevetiden forringes.

« Litiumbatterier utvikler varme ved opplading sa vel som utlading.
Dersom lampen blir for varm til a ta pa, sla den straks av og trekk ut
pluggen.

+ Huvis batteriet skulle lekke, ma du unnga hud- og gyenkontakt. Skyll
bergrte hudomrader straks med rikelig rent vann, og sek legehjelp
om ngdvendig.

Installasjonsvarsler

+ Forduinstallerer ladestasjonen, ma du bestemme et egnet
monteringssted. Ladestasjonen ma festes til en trevegg eller gips-/
betongvegg med festemidler (ikke inkludert) som egner seg for
monteringsoverflaten. Monteringsoverflaten ma vaere egnetil a
bzere den fulle vekten av ladestasjonen og lampen.

» lkke sett eller heng noe annet pa ladestasjonen enn selve lampen.

2 Tiltenkt bruk

Denne lampen er beregnet pa a brukes som en baerbar punktbelysning,

ogieventuelle andre ngdsituasjoner. Nar den er plassert i en ladestasjon

som er koplet til stramforsyning, kan den ogsa brukes som ekstra
belysning i tilfelle strambrudd.

Lampen kan lades opp ved hjelp avden medfglgende

ladestasjonen, som far stram fra enten innpluggingsadapteren eller
sigarettennerpluggen.

Selve lampen er vanntett (IP54), mens ladestasjonen,
innpluggingsadapteren og sigarettennerpluggen bare er beregnet for
innendgrs bruk.

Installasjonstype / plassering

Handholdt/ frittstaende / veggmontering

Tilbehgr (ekstrautstyr)
SLP-2veggmonteringsplate (ESYLUX artikkelnr.: EN100502006)

Inkludertileveransen

1x Batteridrevet lampe, inkludert oppladbart batteri
1x Ladestasjon

1x Innpluggingsadapter (100-240 V~)

1x Sigarettennerplugg (12V =)

1x Oransje fargefilter

@

3 Forforste gangs bruk

A FARE! Fare for kvelning!

Pass pa a holde alle pakningsmaterialer utenfor rekkevidden til barn
og kjeeledyr - disse materialene er en mulig farekilde, for eksempel
kvelning.
+ Fjernalt forpakningsmateriale.

Ta ut og inspiser alle komponenter for bruk.

» Kontroller lampen med tanke pa transportskader.

4 Veggmontering (ekstrautstyr)

1. Merk posisjonene til skruehullene pa veggen (1.1).
2. Borhullene. For en betongvegg, sett inn fire dyvler (ikke
inkludert) (1.1).

3. Festladebrettet med fire skruer (ikke inkludert) pa veggen (1.1) eller
).

pa veggmonteringsbraketten (ikke inkludert) (1.2
5 Lade opp batteriet

Ga frem som falger nar du skal skifte ut batteriet:
Plugg ut stramforsyningen.
Talampen ut av ladestasjonen.
. Fjern gummiputene. Lgsne skruene i bunnen av huset (4.1).
. Fjern dekselet i bunnen. Klipp av de to kabelstripsene som fester
batteriet i huset.
5. Kople fraledningene og fjern batteriet (4.1).
6. Sett padekseletibunnenigjen, og dekk skruene med pads.
MeLk: Det nye batteriet ma lades opp i minst 4 timer for forste gangs
ruk.

ENJICE N

9 Sikringsbytte pasigarettennerpluggen

Si%arettennerpluggen er forsynt med en sikring, type F 2 L. Skift ut en

utbrent sikring med en ny avsamme type (5.1).

1. Apne kappen pa pluggen ved a vri den i retning mot urviserne.

2. Fjernden utbrente sikringen og erstatt den med en ny avsamme
type (F2L).

3. Lukk kappenigjenved & vrideniretning med urviserne.

10 Tekniske data

1. For forste gangs bruk, ma du kople enten innpluggingsadapteren

eller sigarettennerpluggen til stramkontakten paladestasjonen (2.1).

Merk: Lampen sendes med et delvis oppladet (30 %) innebygd
batteri, som ma lades opp i minst 4 timer for fgrste gangs
bruk. Full batterikapasitet blir farst oppnadd etter 4-5 opp- og
utladingssykluser.

2. Kopleinnpluggingsadapteren til et vegguttak for strem, eller
sigarettennerpluggen til et 12V strgmuttak. Under ladingen vil den
tilsvarende ladeindikatoren innke.ngndikatoren gar over til fast
grent lys nar ladingen er fullfgrt (3.1). Lampen er na klar til bruk.

Indikator Forklaring

Lavt batteriniv (lad opp snarest)

Batterinivi>5 %-<30 %

Batteriniva>30%-<75%

Batteriniva>75 % -100 %

Merk: Nar batteriet er fullt oppladet, vil ladestasjonen automatisk
stoppe ladingen. Lampen kan trygt bli etterlatt i ladestasjonen pa
ubestemt tid.

Lampe
Arbeidslys (100 %): ca.4t
Driftstid Kontinuerliglys (50 %): ca.8t
Blinkende lys (100 %): ca. 8 t
Lyskilde 3WLED (ikke utskiftbar)
Batteritype / spenning / kapasitet Li-ion/7,4V /2200 mAh/ 16,3 Wh
Beregnet for omgivelsestemperaturt, 0°C...+40°C
Lampe: P54
Beskyttelsestype Ladestasjon: [P20
Ladetid 3t
Material ABS
Farge 1od, tilsvarende RAL3011
Stremadapter

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.

Distributar: ESYLUX GmbH |
Produsentens navn eller varemerke, An der Strusbek 40

registreringsnummer og adresse

22926 Ahrensburg / Tyskland
6 Bruk Virksomhetsregistreringsnummer:
« Trykk pa @ knappen for & sla lampen pa/av og velge funksjon (3.1). HRB 6943 HL
Trykk pa @ knapp Virkemod : 77Y06-120050-2¢
¥l Arbeidslys (100 % Iyseffek) Inngangsspenning 100-240 V-~ 0,3 Amaks.
x2 Kontinuerliglys (50 % lyseffekt) Inngéende AC-frekvens 50/60 Hz
3 Blinkende lys (100 % lyseffekt) " . _
x4 AV gangsspenning 120V
U 0,50A
« Juster den vertikale vinkelen til lampehodet om gnskelig (3.2), ogsa Utaanaseffekt bTW
nar lampen er veggmontert. ,,g 9 - —— - ’ -
» Settom gnskelig det oransje filteret som er lagret i den bakre tsaktivvi 1%
holderen, inn pa lampens sfaeriske hode (3.3). Ubelastet stromforbruk 0,05W

Ngdbelysningsfunksjon

Itilfelle strembrudd vil lampen automatisk skifte til den virkemodusen
som var valgt far lampen ble plassert i ladestasjonen. Fglg trinnene
nedenfor hvis du vil bruke denne funksjonen:

Talampen ut av ladestasjonen, og sla den pa.
Velg den gnskede virkemodusen.
Kople ladestasjonen til stramforsyningen.
. Settlampeninniladestasjonen, og lampen slar seg av.

s w N e

vil lampen automatisk skifte til den virkemodusen som var valgt for
denble plassert i ladestasjonen.

8 Skifte ut batteriet

. Dukan simulere et strembrudd ved a plugge ut stremforsyningen; na

Hvis driftstiden til batteriet skulle bli vesentlig redusert. kan batteriet
skiftes ut. Batteribytte krever bestemte ferdigheter. Ta kontakt med
en spesialist hvis du er i tvil. Skift bare ut batteriet med den originale
batteritypen: ESYLUX artikkelnr.: EN10061127.

11 Avhending / garanti

Dette apparatet ma ikke kasseres som usortert restavfall.
Utbrukte enheter ma kasseres pa korrekt mate. Ta kontakt med

B
X

batterier skal resirkuleres, og kan returneres kostnadsfritt til
utsalgsstedet for forsvarlig behandling. Batterier inneholder
substanser som er skadelige for miljget og utgjer en helsefare,
og ma derfor kasseres pa forsvarlig vis.

Produsentgaranti og betingelsene for ESYLUX-produktene er a finne pa

www.esylux.no.
Tekniske data, utforming og egenskaper kan endres uten varsel.

den lokale miljg- eller renholdsetaten for neermere informasjon.
Brukte batterier ma ikke kasseres som usortert restavfall. Brukte
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ISTRUZIONI PER L'UTENTE

1 Istruzioni disicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per
un utilizzo futuro. Se I'apparecchio & ceduto a terzi,
accludere parimenti queste istruzioni.

 Utilizzare I'apparecchio solo come previsto, conformemente a
quanto descritto nelle istruzioni per I'utente. Alterazioni o modifiche
apportate all'apparecchio comporteranno la perdita della garanzia.
Verificare che I'apparecchio non sia danneggiato subito dopoil
disimballaggio. In caso di danni, non utilizzare I'apparecchio in alcuna
circostanza.

» Lasorgente luminosa di questo apparecchio non & sostituibile;
quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita,
I'intero apparecchio deve essere sostituito.

+ Azionare |'apparecchio solo con la base diricarica, |'adattatore di
alimentazione e la spina dell’accendisigari inclusi.

A ATTENZIONE! Pericolo di lesioni!

» Nondirezionare lo sguardo vero la sorgente luminosa accesa.
Sussiste il rischio di disagio temporaneo o cecita parziale.

Avvertenze sulla batteria

» Caricare la batteria esclusivamente con I'adattatore di alimentazione
(modello: ZZY06-120050-2E) o la spina dell'accendisigari inclusi.

* Questo apparecchio ha una batteria sostituibile incorporata.

» Tenere I'apparecchio, e di conseguenza la batteria, lontano dal
freddo intenso, dal calore e dalla luce solare diretta.

» Sel'apparecchio sembra gonfiarsi o mostra altri fenomeni
indesiderati (ad es. rumore eccessivo), interrompere
immediatamente |'utilizzo e contattare il servizio clienti.

+ Caricare questa batteria una volta ogni 6 mesi per evitare di ridurne
ladurata.

e Le batterie al litio producono calore durante la carica e la scarica. Se
I'apparecchio diventa troppo caldo al tatto, spegnerlo e scollegarlo
immediatamente.

« Sesiverificano fuoriuscite di acido dalla batteria, evitare il contatto
con la pelle e gli occhi. Sciacquare immediatamente le aree colpite
con abbondante acqua pulita, quindi consultare un medico.

Avvertenze sull’installazione

» Primadiinstallare la base diricarica, individuare la posizione di
montaggio pit idonea. La base di ricarica deve essere fissata a
una parete in legno o muratura/cemento utilizzando elementi di
fissag?io (non inclusi) adeguati alla superficie di montaggio. La
superficie di montaggio deve essere in grado di supportare il peso
totale del prodotto.

» Nonappendere o posizionare nient'altro sulla base di ricarica se non
I'apparecchio medesimo.

2 Uso previsto

Questo apparecchio & destinato all'uso come faretto portatile e in
qualsiasi altra situazione di emergenza. Una volta posizionato nella base
diricarica e collegato all'alimentazione, puo essere utilizzato anche
come luce ausiliaria in caso di interruzione di corrente.

L'apparecchio puo essere ricaricato utilizzando la base diricarica inclusa,
alimentata o dall’adattatore di alimentazione plug-in o dalla spina
dell’accendisigari.

Questo apparecchio é resistente all'acqua (IP54), tuttavia I'adattatore
dialimentazione, la spina dell’accendisigari e la base di ricarica sono
destinati esclusivamente all'uso in interni.

Tipo / posizione diinstallazione

Portatile / Free standing / Montaggio a parete

Accessori (opzionali)

Piastra di montaggio a parete SLP-2 (codice articolo ESYLUX:
EN10050206)

Contenuto della confezione

1x Apparecchio supportato da batteria, batteria ricaricabile inclusa
1x Basediricarica

1x Adattatore dialimentazione plug-in (100-240 V~)

1x Spina dell'accendisigari (12V =

1x Filtro di colore arancione

8Tmm

3 Primadel primo utilizzo

8 Sostituzione dellabatteria

A PERICOLO! Rischio di soffocamento!

Tenere qualsiasi materiale di imballaggio lontano dai bambini e dagli
animali domestici: questi materiali sono una potenziale sorgente di
pericolo, come il soffocamento.

» Rimuovere tutti i materiali diimballaggio.
» Estrarre ed esaminare tutti i componenti prima dell'uso.
Verificare che I'apparecchio non presenti danni da trasporto.

4 Montaggio a parete (opzionale)

1. Segnare le posizioni dei fori delle viti sulla parete (1.1).

2. Praticare i fori. Per un muro di cemento, inserire quattro tasselli (non
inclusi) (1.1).

3. Fissare il vassoio di ricarica con quattro viti (non incluse) al muro (1.1)
o sulla staffa di montaggio a parete (non inclusa) (1.2).

5 Caricare labatteria

1. Primadel funzionamento iniziale, collegare I'adattatore di
alimentazione o la spina dell’accendisigari alla presa di corrente sulla
base diricarica (2.1).

Nota: L'apparecchio é spedito con una batteria incorporata
parzialmente carica (30%), che deve essere caricata per almeno 4 ore
prima del primo utilizzo. La piena capacita della batteria puo essere
raggiunta dopo 4-5 cicli di carica/scarica.

2. Collegare I'adattatore di alimentazione alla presa di corrente o
la spina dell’accendisigari alla presa del veicolo da 12 V. Durante
la carica, l'indicatore di carica corrispondente lampeggia. Al
completamento della carica, I'indicatore @ diventa verde fisso (3.1).
L'apparecchio & ora pronto per l'uso.

Indicatore Spiegazione

Se il tempo di lavoro diminuisce notevolmente, € possibile procedere
alla sostituzione della batteria. La sostituzione della batteria richiede
determinate abilita. In caso di dubbio, consultare uno specialista.
Sostituire solo con un tipo di batteria originale: Codice articolo

ESYLUX: EN10061127.

Per sostituire la batteria, procedere come segue:

1. Scollegare dall'alimentazione.

2. Rimuovere |'apparecchio dalla base di ricarica.

3. Rimuovere i cuscinettiin gomma. Allentare le viti sulla parte
inferiore dell'alloggiamento (4.1).

4. Rimuovere il coperchio inferiore. Tagliare le due fascette che fissano
la batteria nell'alloggiamento.

5. Scollegare i cavi e rimuovere la batteria (4.1).

6. Rimontare il coperchio inferiore utilizzando le viti rimosse e coprire

le viti con i cuscinetti.

Nota: Caricare la batteria nuova per almeno 4 ore prima del primo

utilizzo.

9 Sostituzione del fusibile della spina dell’accendisigari

La spina dell'accendisigari & dotata di un fusibile classificato F 2 L.
Sostituire il fusibile bruciato con uno dello stesso tipo (5.1).

1. Aprireil tappo della spina allentandolo in senso antiorario.

2. Rimuovere e sostituire il fusibile con lo stesso tipo (F2L).

3. Chiudereil tappo in senso orario.

10 Datitecnici

Apparecchio

Tempo dilavoro

Luce dilavoro (100%): ca. 4h
Luce continua (50%): ca. 8h
Luce lampeggiante (100%): ca. 8h

Sorgente luminosa

LED3W (non sostituibile)

Tipo/ tensione / capacita della batteria

ioni dilitio /7,4V /2200mAh /16,3 Wh

Livello batteria basso (caricare i

Livello batteria>5%-<30%

Livello batteria>30 % - <75 %

Livello batteria>75 %-100 %

Nota: Quando la batteria € completamente carica, la base diricarica
interrompe automaticamente il processo. L'apparecchio puo essere
lasciato nella base diricarica per periodi di tempo prolungati.

6 Utilizzo

« Premereil pulsante (U) per accendere/spegnere I'apparecchio e
selezionare la modalita dilavoro (3.1).

Temperatura ambiente nominale t,

0°C...+40°C

Tipo diprotezione

Apparecchio: IP54
Base diricarica: IP20

Tempo diricarica 3h
Materiale ABS
Colore rosso, simile a RAL3011

Adattatore di alimentazione

Nome o marchio del fabbricante, numero di
iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.

Distributore: ESYLUX GmbH |
An der Strusbek 40

Premereil pul © i M“"f“fad”"f'” del fabbricante 22926 Ahrensburg / Germania
X1 Luce dilavoro luminosa del 100%) Numero di registrazione commerciale:
x2 Luce continua (emissione luminosa del 50%) HRB 6943 HL
3 Luce lampeggiante luminosa del 100%) Identificativo del modello 72Y06-120050-2€
X Spento Tensione diingresso 100-240 V-~ 0,3 Amax.

+ Selosidesidera, regolare 'angolo verticale della testa Frequenza diingresso CA 50/60 Hz
dell'apparecchio (3.2) anche quando & montato a parete. A
o X X Tensione di uscita 12,0V=
Collegare il filtro arancione contenuto nel supporto posteriore alla —
testa sferica dell'apparecchio, se lo si desidera (3.3). Corrente di uscita 050A
7 Funzione luce diemergenza Potenza diuscita AL
— - - - Rendi medioinmodo attivo 76%
In caso diinterruzione di corrente, I'apparecchio passa - —
Potenza assorbita nella condizione avuoto 0,05W

automaticamente alla modalita di lavoro scelta prima che fosse
posizionato nella base diricarica. Per utilizzare questa funzione,
procedere come segue:

Rimuovere I'apparecchio dalla base diricarica, quindi accenderlo.
. Selezionare la modalita di lavoro desiderata.
. Collegare la base di ricarica all'alimentazione.

. Posizionare |'apparecchio nella base di ricarica. L'apparecchio si
spegne.

5. Simulare l'interruzione di corrente scollegando I'adattatore di

alimentazione: I'apparecchio dovrebbe passare automaticamente

alla modalita di lavoro scelta prima che fosse posizionato nella base

diricarica.
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11 Smaltimento / garanzia

¢

h:¢

informazioni.

Questo dispositivo non deve essere smaltito come rifiuto
residuo indifferenziato. | dispositivi usati devono essere smaltiti
correttamente. Contattare I'ente comunale locale per ulteriori

Le batterie usate non devono essere smaltite come rifiuti residui
indifferenziati. Le batterie usate devono essere riciclate e
possono essere restituite gratuitamente presso il punto vendita.

Le batterie contengono sostanze nocive per I'ambiente e per la
salute umana e devono quindi essere smaltite correttamente.

La garanzia del produttore ESYLUX & disponibile online sul sito

www.esylux.com.

Le caratteristiche tecniche e di design potrebbero essere soggette a

modifiche.

E INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1 Instrucciones de sequridad

Lea estas instrucciones atentamente y gudrdelas para
futuras consultas. Si transfiere esta ldmpara a una tercera
persona, debe incluir también estas instrucciones.

« Utilicela solo como se describe en las instrucciones para el usuario.
La realizacion de cambios o modificaciones en la ldmpara conllevaria
la pérdida de la garantia. Compruebe que la lampara no esté dafiada
inmediatamente después de desempaquetarla. Si hubiese algun
dafio, no utilice la ldmpara en ninguna circunstancia.

* Nose puede cambiar la fuente luminosa de esta ldmpara; cuando la
fuente luminosa alcance el fin de su vida atil, habra que cambiar toda
lalampara.

» Utilice lalampara solo con la base de recarga, el adaptador de
enchufey el enchufe de mechero incluidos.

A iPRECAUCION! iRiesgo de lesiones!

* No mire fijamente a la fuente luminosa encendida. Podria sufrir
molestias temporales o ceguera parcial.

Advertencias sobre la bateria

+ Unicamente cargue la bateria con el adaptador de enchufe
(modelo:ZZY06-120050-2E) o el enchufe de mechero incluidos.

« Estaldmpara cuenta con una bateria reemplazable incorporada.

« Mantenga lalampara (y, por tanto, la bateria) alejada del frio intenso,
el calorylaluz directa del sol.

« Situviese laimpresion de que la lampara esta abombada o detectase
cualquier otro fenémeno indeseable (p. ej., ruido excesivo), deje de
usarla de inmediato y contacte con el servicio de atencién al cliente.

« Cargue esta bateria cada 6 meses para evitar que se reduzca su vida
util.

« Las baterias de litio emiten calor cuando se carganyy descar?an.
Silalampara estuviese demasiado caliente al tacto, apaguelay
desenchufela de inmediato.

« Silabateria tuviese una fuga, evite el contacto con la piel y los ojos.
Aclare inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua
limpiay, a continuacién, consulte a un médico.

Advertencias para la instalacion

» Antesdeinstalar la base de recarga, determine el lugar de instalacion
adecuado. La base de recarga debe fijarse a una pared de madera
o de mamposteria/hormigéon usando sujeciones (no incluidas)
adecuadas para la superficie en que se vaya a montar. La superficie
en que se vaya a montar debe poder soportar el peso total del
producto.

* No cuelgue ni coloque nada mas que la ldmpara sobre la base de
recarga.

3 Antesdel primer uso

8 Cambio delabateria

A iPELIGRO! jRiesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los nifios y las

mascotas; estos materiales son un peligro potencial (p. ej., asfixia).

* Retire todo el material de embalaje.

» Extraigay revise todos los componentes antes de usarlos.

« Compruebe que laldmpara no haya resultado dafiada en el
transporte.

4 Fijacion enunapared (opcional)

1. Marque las posiciones de los agujeros de los tornillos en la
pared (1.1).

2. Taladre los agujeros. Para una pared de hormigdn, inserte cuatro
tacos (noincluidos) (1.1).

3. Fijelabandeja de carga con cuatro tornillos (no incluidos) a la pared
(1.1) o en el soporte de montaje en pared (no incluido) (1.2).

5 Recargadelabateria

1. Antes de usarla por primera vez, conecte el adaptador de enchufe
o el enchufe de mechero a la toma de corriente de la base de
recarga (2.1).

Nota: La ldmpara se envia con una bateria incorporada parcialmente
cargada (30 %) y debe recargarla durante al menos 4 horas antes de
usarla por primera vez. La plena capacidad de la bateria se puede
alcanzar tras 4-5 ciclos de recarga-descarga.

2. Conecte el adaptador de enchufe a la toma de corriente o el enchufe
de mechero a una toma de vehiculo de 12 V. Durante la recarga, el
indicador de recarga correspondiente parpadea. El indicador [@ se
queda fijo en verde cuando la recarga ha finalizado (3.1). En ese
momento la lampara ya estd lista para usarla.

Indicador Explicacion

"

Si el tiempo de uso se reduce notablemente, puede cambiar la bateria.

Para hacer el cambio hay que tener ciertas habilidades. Si tiene dudas,

consulte a un especialista. Cambiela inicamente por un tipo de bateria

original: N.° de articulo ESYLUX: EN10061127.

Para cambiar la baterfa, haga lo siguiente:

1. Desconecte lalampara de la alimentacién eléctrica.

2. Retirelalampara de la base de recarga.

3. Retira las protecciones de goma. Afloje los tornillos situados en la
parte inferior de la carcasa (4.1).

4. Retire la tapa inferior. Corte las dos bridas para cables que fijan la
bateriaala carcasa.

5. Desconecte los cables y retire la bateria (4.1).

6. Vuelvaa colocar la tapa inferior con los tornillos retirados y tape los
tornillos con las protecciones.

Nota: Recargue la nueva bateria durante al menos 4 horas antes de

usarla por primera vez.

9 Sustitucion del fusible del enchufe de mechero

El enchufe de mechero estd equipado con un fusible F2 L. Cambie el

fusible gastado por otro del mismo tipo (5.1).

1. Abralatapadel enchufe desenroscandola en sentido contrario a las
agujas del reloj.

2. Extraiga el fusible y sustittiyalo por otro del mismo tipo F2 L.

3. Cierre girando latapa en el sentido de las agujas del reloj.

10 Datos técnicos

Lampara

Luz de trabajo (100 %): aprox.4 h
Autonomia Luz continua (50 %): aprox.8h

Luz parpadeante (100 %): aprox.8 h
Fuente luminosa LEDde3W (no lazabl
Tipo de bateria/voltaje/capacidad Li-ion/7,4V /2200 mAh /16,3 Wh
Temperaturaambiente nominal t, 0°C...+40°C

Nivel de bateria bajo (recargar dei
Nivel de bateria>5 % - <30 %
Nivel de bateria>30 % - <75 %

Nivel de bateria>75 % - <100 %

Nota: Cuando la bateria estd totalmente cargada, la base de
recarga interrumpe la recarga automdticamente. La lampara puede
permanecer en la base de recarga durante periodos de tiempo
prolongados.

6 Uso

« Pulse el botén @) para encender/apagar laldmparay seleccionar el
modo de uso (3.1).

Lampara: IP54

Clase de proteccitn Base derecarga: IP20

Tiempo de recarga 3h
Material ABS
Color Rojo, similara RAL3011

Adaptador de enchufe

Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd.
Distribuidor: ESYLUX GmbH |

Ander Strusbek 40

22926 Ahrensburg / Alemania

Nimero de registro comercial:

Nombre o marca, niimero del registro mercantil y
direccidn del fabricante

2 Usoprevisto Pulse elbotén () Modo de uso HRB 6943 HL

Esta ldmpara ha sido disefiada para usarla como foco portatily en Tvez Luz de trabajo (emite el 100 % de laluz) |dentificador del modelo 77Y06-120050-26
situaciones de emergencia. Cuando se coloca en la base de recargay 2veces Luz continua (emite el 50 % de la luz) — ”
se conecta a la corriente, también se puede usar como luz auxiliar si se 3veces Luz d (emite el 100 % de laluz) Tensidn de entrada 100-240V- 0,3 Amé.
valaluz. ] Iveces Apagado Frecuencia dela CAde entrada 50/60 Hz

Se puede recargar la lampara con la base de recarga incluida, ya sea con Tension desald _

el adaptador de enchufe o con el enchufe de mechero. + Ajuste el dngulo vertical del cabezal de la Iémpara a su gusto (3.2), ension desafida 120v—

Esta lampara es impermeable (IP54); sin embargo, el adaptador de también cuando esté fijada a la pared. idad de salida 0,50A

enghtjfe', el enchufe de mecheroy la base de recarga solo deben usarse « Silodesea, conecte el filtro naranja guardado en el soporte posterior  Potencia de salida 67W
eninteriores. del cabezal esférico de lalampara (3.3). Hiciendamediaenactivo %

Tipo de instalacién / ubicacién 7 Funciénde luzde emerge“da Consumo eléctrico envacio 0,05W

Portatil / Suelta / Fijada a la pared

Accesorios (opcional)
Placa SLP-2 de fijacidn a la pared (n.° de articulo ESYLUX: EN10050206)

Incluidos en el envio

1x Lampara con bateria (incluye bateria recargable)
1x Base derecarga

1x Adaptador de enchufe (100-240 V~)

1x Enchufe de mechero (12V =)

1x Filtro de color naranja

@

Sisevalaluz, laldmpara pasa automaticamente al modo de uso que se
haya elegido antes de colocarla en la base de recarga. Para usar esta
funcién, siga los siguientes pasos:

Retire la ldmpara de la base de recarga y enciéndala.

Elija el modo de uso deseado.

. Conecte labase de recarga a latoma de corriente.

. Coloque lalampara en la base de recarga (la lampara se apaga).

. Simule que se va la luz desconectando el adaptador de enchufe; la
ldmpara deberia pasar automaticamente al modo de uso que se haya
elegido antes de colocarla en la base de recarga.

[S I N TOR R

11 Eliminacion / Garantia

No debe eliminarse este dispositivo como si fuera un residuo

no clasificado. Debe deshacerse de los dispositivos usados de
forma correcta. Contacte con su ayuntamiento para obtener méas
informacion.

B

L]
No deben eliminarse las baterias usadas como si fueran un
residuo no clasificado. Debe reciclar las baterias usadas y puede
devolverlas sin cargo alguno en el punto de venta. Las baterias
contienen sustancias que son dafiinas para el medio ambiente
y para la salud de las personas; por ello, deben ser eliminadas

correctamente.

Puede consultar la garantia del fabricante ESYLUX en linea en
www.esylux.com.

Las caracteristicas técnicas y el disefio pueden sufrir cambios.
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INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

1

Instrucdes de seguranca

&

Leia estas instrugdes cuidadosamente e guarde-as

para referéncia futura. Se este candeeiro for passado
para terceiros entdo o manual de instrugdes deverd ser
incluido.

Utilize este candeeiro apenas conforme indicado nas instrugdes
de utilizacédo. Alteragdes ou modificacdes ao candeeiro resultardo
em perda da garantia. Verifique o candeeiro quanto a danos

8Tmm

3

Antes da primeira utilizacdo

8 Substituirabateria

A PERIGO! Risco de asfixia!

Mantenha quaisquer materiais afastados de criangas e animais de
estimacao - estes materiais sdo potenciais fontes de perigo, por
exemplo, asfixia.

Retire todos os materiais da embalagem.
Remova e reveja todos os componentes antes da utilizagdo.
Verifique o candeeiro quanto a danos de transporte.

Se o tempo de trabalho diminuir de forma significativa, a bateria pode
ser substituida. A substituicdo da bateria necessita de determinadas

aptiddes. Se houver duvidas, consulte um especialista. Substitua apenas

por um tipo de bateria genuino: Item ESYLUX nim.: EN10061127.

Para substituir a bateria, prossiga da seguinte forma:

1. Desconecte da fonte de alimentagéo.

2. Retire o candeeiro da base do carregador.

3. Remova as almofadas de borracha. Retire os parafusos no fundo do
revestimento (4.1).

1

m PYKOBO[ICTBO MONb30BATENA

TexHuka 6esonacHocT

&)

BHUMaTenbHO NpounTaiiTe 370 pyKOBOACTBO U
coxpaHuTe ero Ha byfyuiee. B cnyuae nepepaun
OCBETUTENbHOTO Npnbopa TpeTbeMy nuLy obsizaTenbHoO
NPUNOXMUTE 3TO PyKOBOACTBO.

Vcnonb3yiiTe 0CBETUTENbHBIN NPUBOP TONIBKO N0 HA3HAYEHNMIO, KaK OMUCAHO B 3TOM
PyKOBOJCTBE. V13MeHeHve unv MOfMOUKaLIMS OCBETUTENbHOTO NPUBOPa ABNAETCS
OCHOBAHYEM [JNfl aHHYNMPOBaHHA rapanTuy. Cpasy nocne pacnakoBblBaHws NpoBepbTe

3

ﬂepen nepBbIM CNONb30BaHMEM

A OMACHOCTb! OnacHoctb yaywenus!

XpaHuTe ynakoBoUHbIe MaTepuanbl B HEOCTYMHOM ANA AETeN U fOMALLHMX XMBOTHbIX MECTE.
CywjecTsyeT puck yayLeHus.

.

MonHoCTbiO CHUMMTE YNaKoBKY.
W3sneknten 0CMOTpUTE BCE KOMNOHEHTbI NEPef UCMOMb30BaHNEM.
y6EﬂMTECb, YTO OCBETUTENbHBIN I'Ipl/lﬁop He NoBPEANNCA B XOAE TPAHCNOPTUPOBKHU.

[lns 3aMeHbl akKyMynATOpa BbINOMHUTE CRefyiolle AeACTBH:

OTCOEHMHMTE OCBETUTENbHbIN I'Ipl460p OTUCTOYHUKA MUTAHUA.

CHuMuTe NpUBOp € 3apAAHO/ NOACTABKM.

CHUMMTE Pe3UHOBbIE HOXKY. BbIKpyTUTE BUHTbI B HIKHel yacTu kopnyca (4.1).

CHUMUTE HUXKHIOK KPbILLKY. FaRpe)KbTe [iBE CTAXKKM, KOTOPbIE YAEPXMBAIOT aKKyMynaTop
BKOpMyCe.

5. Pa3veguhuTe kabenu u usenexwte akkymynstop (4.1).

6. YCTaHOBHTE HUXHIOK KPbILLIKY, BKPYTUTE BUHTbI 1 yCTAHOBHTE MOBEPX HUX HOXKY.
Mpumeuanme: Mepep nepabim UCONb30BaHHEM TPebyeTCS 3apsaKa HOBOTO aKKYMyNATOPa Ha
NPOTXEHMM KaK MUHUMYM 4 4acoB.

S~ ro =

imediatamente apés o retirar da embalagem. Se existirem quaisquer 4. Remova a tampa inferior. Corte as abracadeiras que fixam a bateria OCBETUTENbHbIV NPUBOP Ha Hanuume NoBpeXAeHHit. Hu B koem cniyuae He nonb3yiitech 4 ernneﬂue Ha cTeHe (Heoba3aTenbHO) 9 3ameHa NpeaoXpaHUTENd B LUTEKEPe Ans aBTOMOGULHOTO
danos, ndo utilize o candeeiro sob circunstancia alguma. 4 Montagemem parede (opcional) no revestimento. NOBPEX/IEHHbIM OCBETUTENbHbIM NPUBOPOM. - npukypusatens
« Afonte de luz deste candeeiro no é substituivel; quando a fonte de - — — 5. Desconecte os cabos e remova a bateria (4.1). + VICTOUHMK CBETA B 3TOM OCBETUTENbHOM NPHBOPE He NoAnexuT 3ameHe. Mocne 1. OTMersTe Ha CTeHe nonoXeHwe 0TBEPCTHiA AN BUKTOB (1.1).
luz alcancar o fim de vida, todo o candeeiro deverd ser substituido. 1. Assinale as posicdes dos orificios para os parafusos na parede (1.1). 6. Reinstale atampa inferior utilizando os parafusos removidos e tape OKOHYaHWs CPOKa ero CN1yxBbl HEOBXOANMO 3aMEHUTb OCBETUTENbHBIA NPUBOP LEAMKOM. 2. Mpocsepnute otBepcTMst. [inst GETOHHOI CTeHbI BCTaBbTE YeThIpe Alobens LLirexep pns 3”0”05”“"“9f°”P”KYP”BaTe”WCHaLHeH npen(;xraumenem F2L.Bmecto
* Manuseie o candeeiro apenas com a base de carregador, adaptador 2. Furar os buracos. Para uma parede de betdo, inserir quatro cavilhas os parafusos com as almofadas de borracha. + Vcnonb3yitte c 0CBETUTENbHbIM PUOOPOM TONBKO MPUNaraeMylo 3apAAHYIO NOACTaBKY, (e BxopaT B KOMNnexT) (1.1). ?epecropeameroMcnonhsymenpenoxpaumenbToromemna_( .
de alimentagéo plug-in e tomada para isqueiro fornecidos. (ndo incluidas) (1.1). Observagdo: Carreque a nova bateria durante, pelo menos, 4 horas afanTep NMTaHIA 1 WiTekep ANS a8TOMOBUNBHOTO NPUKypHBATENS. 3. 3aKpenTe 3apAMHI NOTOK YeTLIpbMS BAKTZMI (e BXORAT & KoMmnex) Ha crene (1) B;‘T”a’xl: :g:'ﬁ;x;fgfm:?:;E::::&rz'ﬁ_‘)’w“ac°a°” cTpenki.
: : 20 incluf antes da primeira utilizacao. P ' - . .
é CUIDADO! Risco de ferimentos! 3. Fixar a bandeja de carga com quatro parafusos (no incluidos) na s ; . ; fAE OCTOPOXHO! Puck pasmMuposanus! Ha KpOHLUTEITHE ANt KpenneHus k CTeHe (He BXopuT B komnnekT) (1.2). 3. 3aKpOIiTE KpSILLKY Y TOBEPHITE €€ M0 YaCOBOM CTPerIKe.
parede (1.1) ou no suporte de montagem na parede (ndo incluido) 9 Substltmgao do fusivel datomada de isqueiro
- ) - 1.2 . 5 3apagkaakkymynstopa 10 TexHMueCKue faHHble
» Nio olhe continuamente para a fonte de luz operativa. Risco de ) - - — - - * He cMoTpuTe NPAMO Ha paBOTaIOLIMIt UCTOUHNK CBETA. ITO MOXET BbI3BATb BP e
desconforto tempordrio ou cegueira parcial. 5 C H Atomada de isqueiro estd equipada com um fusivel nominal F 2L. OLLyLLIEHUE AUCKOMAOPT UM YACTUUHON NOTEPU 3PEHNS. 1. TMeper nepsbiM NCNONb30BAHMEM NPUCOBAMHITE AAANTED MUTAHHS MW WTEKep AN i
arregara Bateria Substitua o fusivel rebentado por um do mesmo tempo (5.1) ¥ P pusp PR fep P P - P OcaetutensHbIi nputop
. . P N Po(5-1). aBTOMOBMIILHOTO MPUKYPHUBATENS K Pa3beMy NUTaHWS! Ha 3apsAHOI nofcTaske (2.1).
Avisos da bateria 1. Antes da operacio inicial, ligue o adaptador de alimentagéo ou a 1. Abra qtamdpa da|1 tomada redando-a no sentido contrério ao dos Mpepynp BoT YMYRATOP TlpHMeuane: OCBeTUTENHIA MPUGOP NOCTABTACTCA C 3ApAXEHHbIM Ha 30% Pabouee ocseulere (100%): npu6n. 4 uaca
« Carregue apenas a bateria com o adaptador de alimentagdo (modelo: tomada de isqueiro & tomada na base do carregador (2.1). ponteiros dorelogio. ) « Vcnonb3yiite ins 3apsAaKK aKKyMynSTOpa TONbKO pUNAraeMblit afjanTep nUTa s BCTDOGHHbIM AKKYMYTSTODOM. F1EDEI NEDBLIM HCONb3083HIEM TDEBYTCA 3ADAAKa Ha Bpems paboTbi MocToskHoe ocseterute (50%): npubn. 8 uacos
ZZY06-120050-2E) ou a tomada de isqueiro. = S : 2. Remova e substitua o fusivel por um dos mesmo tipo (F2L). (Momens: ZZY06-120050-2E) unv wrekep Ans asTOMOBUNLHOrO NPUKypHBaTENS. P YMYNATOPOM. EPEANEp peby PR Muratouii cger (100%): npubn. 8 yacos
8 - queiro. X Observagdo: O candeeiro é enviado com a bateria 3. Feche a tampa na direcao dos ponteiros do relégio HEE P PUKYP g MIPOTAXEHMM Kak MAHUMYM 4 4acoB. TTONHas EMKOCTb aKKyMyNIATOpa AOCTUraeTCs Nocne
. Este Zandeelrg tem uma b;terla sbubstltullvel endlbllitlda. | pa rcialn;inte (30:/0) ﬁarregad? qu%ﬁev{depAois ser‘cda,-dreq(a?alzeb m Dados Técnicos . . l;cmoenubmaKKYMYnﬁwPaTogo OCBETUTENBHOrO NPUBOPa MOXHO 3aMEHMTb. 4-5uyKnoB 3apAAKM-pasPAAKM. Vctoutmk cseta LED (Caetopvion) 3 B (He3ameHsiembiii)
+ Guarde o candeeiro e também a bateria longe de frio ou calorem menos 4 horas antes da primeira utilizacdo. A capacidade total da 1 *  beperute ocseTUTeNbHbIN NPUBOP U aKKYMYNIATOP OT NPAMbIX CONHEUHBIX NIyyel, aTakke 7 i = -
demasia, ou afastado da luz direta do sol. bateria pode ser atingida apés 4-5 ciclos de carga/descarga. Condea OY@Hb BICOKMX 1 04eHb HU3KIX TEMNepaTyp. ' a;‘Lﬂ)’%‘;ﬁiﬁzgiﬁ%ﬂ:::‘;nﬁ?fzﬁgﬂkaplfgglgi?J;BECHTB::T;;“TT:E';?CPT:WWﬁ TUn/HanpsXeHve/MOWHOCTb akkyMynaTopa  JTWTUit-woHbIA/74 B/2200 MA-u/16,3BT-u
+ Seocandeeiro aparentar saliéncias ou mostrar outros fendmenos 2. Ligue o adaptador de alimentacio a tomada ou a tomada de isqueiro andeeiro +  Bcnyyae pedopMmaLum, MOSBNEHNS CUMIBHOO LLyMa UMY APYTUX HEXENATeNbHbIX ABNEHHUiA nHAuKatop muraer. Mo 3asepuuexnv 3apsaaku nipnkatop [l okpawvsaetcs 8 senembii HowmwransHas TemnepaTypa okpyxaiouieit 070°C 0 +40°C
indesejaveis (por exemplo, excesso de ruido), pare de o utilizar auma tomada de carro de 12 V. Durante o carregamento, o indicador Luz de trabalho (100 %): aprox. 4 h HEMefINeHHO NPeKPaTUTe NONb30BaTbCS OCBETUTENbHBIM PUBOPOM U 06PaTUTECH B uger (3.1). OcseTuTenbHbIA NPUBOP FOTOB K MCMONb30BAHMIO. cpenp t,
imediatamente e contacte os servicos de atendimento ao cliente. de carregamento correspondente pisca. O [l indicador fica verde Tempo de trabalho Luz continua (50 %): aprox. 8 h CepBHCHYI0 CryXby. n T OcseTuTenbHbiii npubop: IP54
« Carregue a bateria uma vez a cada 6 meses para evitar encurtar a vida quando o carregamento esta concluido (3.1). O candeeiro esta agora Luza piscar (100 %): aprox. 8 h + UroBbi 3Bexats ok CPOKa CryXBbl aKKYMNATOPa, 3APXANTE r0 Kaxble AUKaTOp R AN 3aATe! 3apagHas noncraska: P20
util do mesmo. pronto a utilizar. Fonte deluz 3WLED (o substituvel) 6 MecsLes. Huskwit ypoBeHb 3apsia (HemenneHHo 3apsauTe) FT—— 3
+ Asbaterias de litio produzem calor aquando da carga e descarga. Indi Explicacs - — - — *  JuTneBble akkyMynATOPbI HarpeBaoTCs B NPoLiecce 3apanky i paspsaku. Ecnn YpoBeHb 3apana> 5 % - <30 %
Se o candeeiro ficar muito quente ao toque, desligue-o e retire ndicador - XG0 Capacidade/tensdo/ tipo de bateria Li-ido/7,4V/2200 mAh/ 16,3 Wh OCBETUTENbHbIIA MIPUBOP OUEHb CUITBHO HArPENCS, CPasy BbIKTIOUHT ero U OTCORAMHUTE P DAR P Marepyan ABC
imediatamente a ficha da tomada. Nivel de bateria baixo (carregar imediatamente) T aambiente nominal t 0°C...+40°C OTHCTOUHUKA NUTAHUA. Yposens3apana>30 % - <15 W Lger KpacHbiit, aHanorvu+o RAL30TI
+ Seabateria tiver uma fuga evite o contacto com a pele e com os Nivel de bateria>5 % -<30 % : Candeeiro: IP54 *  He gonyckaiite nonapaHua BbITEKLIEN 13 aKKYMyNSTOPa XUAKOCTY Ha KOXY 1 B rnasa. YposeHb3apsaga>75 % - <100 %%
olhos. Lave imediatamente as dreas afetadas com muita dgua limpa e Nivel de bateria> 30 % - <75 % Tipo de protecéo Basedoca;regador-IPZD HeMenneHHO npoMOiiTe NOPaXeHHY10 YacTb Tena GonbLUMM KONMUECTBOM YACTO/ BOTbI Anantep nuTanus
depois consulte um médico. AR . 106paTUTeCh K Bpauy. Mpumeuanne: Koraa akkyMynaTop NONHOCTbIO 3apAXeH, 3apsAHas NOACTaBKa
. . ~ Nivel de bateria>75 % - <100 % Tempo de carregamento 3h aBTOMATUYeCKY NIPEKpaLLiaeT 3apsKy. OCBETUTENbHbIV NPUBOP MOXHO OCTABNATH B Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co, Ltd
Avisos de instalacao Mpeay BOT YCTaHOBKN " !
N arte 3apAAHOW NOACTABKE HA ANUTENbHOE BpEMA.
+ Antesdeinstalar a base do carregador, determine um local de Observagao: Quando a bateria estd totalmente carregada, a Material ABS — +  BbibepuTe nopxopsiuee MECTO AN YCTaHOBKY 3apsgHoit noacTaeky. Ee Heobxogumo 6 U Hasgarvie unv Toprosas Mapka npov3soanTens, ﬁ%gﬁ:ﬁ;ﬁfg‘{LUXGmbH ‘
montagem adequado. A base do carregado deverd estar fixa a uma base do carregador ird parar de carregar automaticamente. O Cor Vermelho, similara RAL3011 3adKCMPOBATh Ha AEPEBSIHHOM, KMPMMUHOI! Ui BETOHHOI CTeHe C NOMOLLbI0 Cnonb3oBaH1e HOMED PErMCTpaLi B TOProBoM peecTpe 20926 Ahrensburg (Feparim)
parede de madeira ou alvenaria/betéo utilizando fixadores (ndo candeeiro pode ser deixado na base do carregador durante periodos i ~ COOTBETCTBYIOLMX KpENeXHbIX CPeCTs (He npunaraiotcs). MOHTaXHas nosepxHoCTs + Krtonka(D) no3B0ner BKMOUMTS/BbIKI0uIT> OCBTATENsHbI MPHGOp U Bo16paT yanpec HoMep pervicTpaLyi Toprogom peecrpe:
fornecidos) que sdo adequados para a superficie de montagem. A prolongados de tempo. Adaptador de alimentacdo [OMNKHA BbITb B COCTOSHMY BbIEPKATb OBLLMI BEC U3ENHS. pabouti pexi (3.) HRB 6943 HL
superficie de montagem deverd conseguir suportar o peso total do ey . . *  HecrasbTe Ha 3apAnHyI0 NOACTABKY U He LIENNANTE 32 HEe HUYero, KpoMe 3Toro o
produto. 6 Utilizacdo Dong Guan Zheng Zhi Yuan Electronics Co., Ltd. OCBETUTENbHOTO NPHBOPa. Haxnmue kronky 0 Pa6ounii pexum Howmep moienv 77Y06-120050-2¢
» Nao pendure ou coloque o que quer que seja na base do carregador, . i 3 i i i i Distribuidor: ESYLUX GmbH 9 -
que r?éo o proprio car?deeirg. querq ) 9 [ srlmag) lﬁ:)tag g@ para ligar/desligar o candeeiro e selecionar o modo Marca comercial ou nome, nimero de registo An der Strusbek 40 | 2 Llenesoe HasHaueHue 1pa3 Pa6ouee ocseLuetme (MowHoCTs 100 A,o) HanpsxeHue Ha sxone 100-240 B nepem. Toka, Makc. 0,3A
e trabalho (3.1). comercial e endereco do fabricante 22926 Ahrensburg / Alemanh - 2pasa Mocrotoe ocsewenne (MowrocTs 50%) UacToTa BXOBHOrO TOKa 50/60 Iy
2 Utilizacio Previst -720 Arensburg / Alemantia 3T0T OCBETUTENbHbII NPUBOP MPEAHA3HAYEH [N UCTION3OBAHHS B KAUECTBE NOPTATUBHOTO 3 M F 100%
ilizacao Prevista . = Modo de trabalh N d t I " e pasa uraiowwi ceet (MowHocTb 100%)
Prima o botio ) odo de trabalho umero de registo comercial: NPOXEKTOPa, B YACTHOCTM B IKCTPEHHbIX CUTYaLAX. C 3apARHOI NOACTABKO/ 1 Ipasa BbIKT HanpsxeHue Ha Boixofe 1208=
Este candeeiro serve para ser utilizado como luz portatil e em quaisquer X1 Luz de trabalho (saida de luza100 %) HRB 6943 HL MOAKIIOUEHUEM K UCTOUHUKY MUTaHWS OH TAKXKE MOXET NPUMEHSATLCA ANIA BCNOMOraTenbHOro P B - 050A
i 5 anci i . p : (OHOI TO
outras s(ljtuagc;es ge emergéncia. Ajsm quglgolgcado nalbase d(')l‘ X2 Luz continua (saida de luza50 %) Niimero de modelo 77Y06-120050-2€ OCBeLeHHA npH nepeéoqxg3Heprocnaﬁ»<euwem. ) ) + BepTUKaNbHbIi YO HaKTOHA FONIOBKH OCBETHTEbHOT0 NPHEOpa MOXHO bIXOOHONTOK i
carregador e ligado a corrente, pode ser utilizado como luz auxiliar no X3 Luza piscar (saida deluza100 %) Tensio de entrada 100-240V- 0.3 Amix 3apsixaiite OCBETUTENbHbI/ NPUBOP C NOMOLL|bIO PUNAraeMoii 3apsHON NOACTaBKM U oTperynupoBarth (3.2), BT. 4. NPM yCTaHOBKE Ha CTeHe. BbixogHas MOLLHOCTb 6,781
casode fa'lhas de energia. . ) ] OFF ode entac § i - afjanTepa NUTaHMs WU LUTeKepa ANA aBTOMOBUNbHOTO NPUKypUBATENs. . Tow VCTaHOBHT PP V—— Coemmii KN 7%
O candeeiro pode ser carregado utilizando a base do carregador ligada Frequéncia da alimentagdo de CA 50/60 Hz OcBeTHTeNsHbIii MPUBOP HMEET KNACC BOROHENPOHMLAEMOCTH IP54, HO 3apAAHYI0 NOACTABKY, Kappmna:e) BC¢epMUI9C)K’gﬁaFOOJ108)(e€FipMsOpa 3 g)e OQUNLTP (XpaHNTCA B 3apHe
gugr através de um adaptador de alimentacéo plug-inoude umatomada .+ Ajuste o angulo vertical da cabeca do candeeiro se desejado (3.2), Tensio de saida 0V= apanTep NUTaHws v WTekep ANg aBBTOMOBUNLHOTO NPUKYPUBATENS MOXHO CMONb30BATH 2k SHepronoTpebnenye be3 Harpy3kin 0,058t
€ isqueiro. também quando montado em parede. i TONbKO B IC 7 AsapuitHoe ocBeLyeHme
Este candeeiro é resistente  d4gua (IP54), no entanto, o adaptador o0 ) ] s Corrente de saida 0,50A 1 YTunusaums v rapaHtus
de alimentacéo, atomada de isqueiro e abase do carllegador servem :L%gﬁgafggg;ﬁggﬁgr;?é:?:gg:?;g?orte traseiro a cabeca Poténdia de said 6’7W Mecto u cnocob ycranosku Ecnu B 3aneKTpryeckoli ceTi BO3HMKIOT Nepebom, 0CBETUTENbHbII NPpUBOp aBTOMATHYECKH u P
apenas para utilizagdo em espacos fechados. ' ) -2k oténcia de saida / PyuHOM NPUBOP/ABTOHOMHAS YCTaHOBKA/KpENNeHMe Ha CTeHe NEPEKITIOUAETCA B PEXVM, BbIGPaHHbII! 4O 70 YCTAHOBKH HA 3apARHYIO NOACTABKY. UT0bI 3T0TMPUBOP HeNb3A BbIBPACHIBATS BMECTE C HECOPTUPOBAHHIM MYCOPOM.
. . N 7 Funcio deluzde emergéncia Eficiénciamédiano modo ativo 76% o UCMIONb30BaTh 3TY GYHKLMIO, BINONHUTE CEAylolIMe AeilCTBHS: YTunusupyiite ero Hapnexawym o6pasom. bonee noapoBHbie ceefieHHs MOXHO
Local/tipo de instalagao ” - P ™ . i MIOMNY4UT B MECTHbIX OPraHax BNaCTy.
Portétil/Vertical/Parede Consumo energético em vazio 0,05W MaHenb ang HacTeHHoro MoHTaxa SLP-2 (ko n3nenwa ESYLUX: EN10050206) 1. Cmmure ocBeTATENHsIA NPHGOP C 33pARHOTA NOACTABKA M BKITIONHTe €70, —

Acessorios (opcional)

Placa de montagem em parede SLP-2 (Item ESYLUX nim.: EN10050206)

Incluido na entrega

1x Candeeiro a bateria, incluindo bateria recarregéavel
1x Base do carregador

1x Adaptador de alimentagéo plug-in (100-240 V~)

1x Tomada de isqueiro (12 V=)

1x Filtro laranja

No caso de falha de energia elétrica, o candeeiro passa a modo de
trabalho, que foi selecionado antes de colocar o candeeiro na base do
carregador, automaticamente. Para utilizar esta funcao siga os passos
abaixo:

1

SIS

Retire o candeeiro da base do carregador e depois ligue-o.
Selecione o modo de trabalho desejado.
Ligue a base do carregador a fonte de alimentacao.

. Coloque o candeeiro na base do carregador - o candeeiro desliga-se.
. Simule um corte de alimentacao elétrica desligando o adaptador

de alimentacdo - o candeeiro deverd, automaticamente, passar
para modo de trabalho, o qual foi selecionado antes de colocar o
candeeiro na base do carregador.

11 Eliminacdo/garantia

Komnnekt nocrasku
1x  OcBeTuTeNbHbIZ NPUBOP € aKKyMynaTOpOM

E Os dispositivos usados devem ser eliminados de forma correta.

Contacte a sua cdmara municipal para obter mais informagdes.

— X < . .
As baterias usadas ndo devem ser eliminadas como residuo
domeéstico. As baterias usadas devem ser recicladas e poderao
ser devolvidas gratuitamente ao local de venda. As baterias
contém substancias que sdo perigosas para 0 ambiente e para
asaude humana e, portanto, devem ser eliminadas de forma
correta.

A garantia do fabricante ESYLUX pode ser consultada online em

www.esylux.com.

As caracteristicas de design e técnicas podem estar sujeitas a

alteracdes.

Este dispositivo ndo deve ser eliminado como residuo doméstico. ¢,

3apspHas NoAcTaBKa

Apanrep nutanus (100-240 B nepem. Toka)

LLiekep ans aBToMoGunbHOTO Npukypueatens (12B) =
OpaHxebiii cBeTOGUALTP
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BbiBepuTe HyHbIit pabounit pexmM.
TMopAKnouwTE 3apsAHYI0 TOACTABKY K HCTOUHMKY MUTHNS.
YCTaHOBUTE OCBETUTENbHbIA MPUBOP Ha 3apsiAHYI0 NOACTaBKY. MPUBOP BbIKNIOYHTCS.

WmwnTypyiite nepe6ou B neKTPUUECKOI CETH, OTCORAMHUB AfanTep NUTaHNS:
OCBETUTENbHbI IPUOOP JOMKEH ABTOMATUUECKM MEPEKMIOUMTLCS B PEXUM, BbIGPAHHbIi
[0 YCTaHOBK/ Ha 3apAHY10 MOAICTABKY.

3ameHa akKymynsTopa

Ecru Bpems paboTbl 3HaUMTENbHO yMEHbLIMNOCh, 3aMeHNTe akkyMynsiTop. fins

3aMeHbl aKKymMynsTopa HeO6XDHMMhI OnpefenexHbIe HaBbIKK. an HanMuu1 COMHEHM
obpaujaiitecs k cneunanucry. Micnonb3yiie anst 3ameHbl Tonbko akkymynstop: ESYLUX, kop
w3penvs: EN10061127.

hi¢

M3HOWEHHbIE aKKYMYNISTOPbI HENb3l BbIGPACHIBATS BMECTE C HECOPTUPOBAHHBIM
MycOpOM. X MOXHO BeCnnaTHO BEpHYTb B Marasitk, rje Gbina CoBepLIeHa
MIOKYKa, finsi BTOPUUHOIA NIepepaBoTKi. AKKyMynISTOPbI COflepXKaT BelLIECTBa,

KOTOpbI€ ONacHbl AN MO U OKPYXalolieit CPefibl, ¥ IOMKHbI Y TUNM3UPOBATHCS

Hanexaum 06pasom.

Mpocmotpets raapHtuio ESYLUX MoxHo Ha Be6-caiite www.esylux.com.
BO3MOXHO U3MEHEHIE TEXHUYECKHX XapaKTePUCTUK M BHELUHETO BUAA U3HeNus.



